
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ДОПУСКИ 
 
 Рукава на жёстком дорне, соответствующие стандарту EN ISO 1307 
 

Внутренний диаметр Ду (DN) Допуск Внутренний диаметр Ду (DN) Допуск 

мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм

10 3/8” ±0,40 ±0,015 63,5 2” 1/2 ±1,20 ±0,047 

13 1/2” ±0,60 ±0,024 80 3” 1/2 ±1,40 ±0,055 

16 5/8” ±0,60 ±0,024 102 4” ±1,50 ±0,063 

19 3/4” ±0,60 ±0,024 127 5” ±1,60 ±0,063 

25 1” ±0,80 ±0,030 152 6” ±2,00 ±0,079 

32 1” 1/4 ±1,00 ±0,040 203 8” ±2,00 ±0,079 

40 1” 9/16 ±1,00 ±0,040 254 10” ±3,00 ±0,118 

51 2” ±1,20 ±0,047 315 12” 3/8 ±3,00 ±0,118 

 
Длина: ±1% не менее ±10 мм 
Толщина: от -3% до +8% не менее ± 0,3 мм 
 
 Длинномерные рукава  

 
Допуски на внутренний диаметр, предусмотренные стандартом EN ISO 1307  
± 0,8 мм для диаметров от 5 до 20 мм 
± 1,2 мм для диаметров от 21 до 25 мм 
± 1,6 мм для диаметров свыше 25 мм 

 
 Допуски на толщину стенки 
 

Толщина стенки (мм) Допуск (мм или %) 

От 0 до 3 мм ± 0,5 мм 

От 3,1 до 5 мм ± 0,6 мм 

От 5,1 до 7 мм ± 0,7 мм 

От 7,1 до 10 мм ± 0,8 мм 

> 10 мм ± 10% 

 
 
 Допуски на длину рукава 
 

Длина (мм) Допуск (мм или %) 

Fino до 300 мм ± 4 мм 

От 301 до 600 мм ± 5 мм 

От 601 до 900 мм ± 7 мм 

От 901 до 1200 мм ± 9 мм 

От 1201 до 1800 мм ± 15 мм 

> 1800 мм ± 1% 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

КОНСТАНТЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЧИН 
 
 Длина 
Американская в метрическую  
Дюймы X 25.4001 = миллиметры 
Дюймы X .0254 = метры 
ФутыX .30480 = метры 
Ярды X .91440 = метры 
Футы X .0003048 = километры 
Статутные мили X 1.60935 = километры 
Морские мили X 1.85325 = километры 

 
Метрическая в американскую  
Миллиметры X .039370 = дюймы 
Метры X 39.370 = дюймы 
Метры X 3.2808 = футы 
Метры X1.09361 = ярды  
Километры X 3,280.8 = футы  
Километры X .62137 = статутные мили  
Километры X .53959 = морские мили 
 

 Площадь 
Американская в метрическую  
Квадратные дюймы X 645.163 = 
квадратные миллиметры  
Квадратные дюймы X 6.45163 = квадратные 
сантиметры 
Квадратные футы X .0929 = квадратные 
метры 
Квадратные ярды X .83613 = квадратные 
метры 
Акры X .40469 = гектары 
Акры X .0040469 = квадратные километры 
Квадратные мили X 2.5899 = квадратные 
километры 
 
Метрическая в американскую  
Квадратные миллиметры X .00155 = 
квадратные дюймы 
Квадратные сантиметры X .155 = квадратные 
дюймы  
Квадратные метры Х 10.76387 = квадратные 
футы  
Квадратные метры Х 1.19599 = квадратные 
ярды  
Гектары X 2.47104 = акры 
Квадратные километры X 247.104 = акры 
Квадратные километры X .3861 = квадратные 
мили 

 Вес 
Американская в метрическую  
Дины X .0010193 = граммы 
Граны X .0648 = граммы 
Унции (Avd.) X 28.35 = граммы 
Жидкая унция (вода) X 29.57 = граммы  
Унции (Avd) X .02835 = килограммы  
Фунты (Avd) X .45359 = килограммы  
Короткая тонна (2000 фунтов) X .90719 = 
метрические тонны (1000 кг) 
Длинная тонна (2240 фунтов) X 1.101605 = 
метрические тонны (1000 кг) 
 
Метрическая в американскую  
Граммы X 981 = дин 
Граммы X 15.432 = гран 
Граммы X .03527 = унции (Avd.) 
Граммы X .033818 = жидкие унции (вода) 
Килограммы X 35.27 = унции (Avd.) 
Метрические тонны (1000 кг) X 1.10231 = 
Короткая тонна (2000 фунтов)  
Метрические тонны (1000 кг) X .98421 = 
Длинная тонна (2240 фунты) 
 
Avd = система весов 
эвердьюпойс 

 
 Давление 
1 фунт на квадратный дюйм = 144 фунтов на квадратный фут = 0.068 атмосфер = 2.042 дюймов ртутного столба при 62 градусах F. = 
27.7 дюймов водяного столба при 62 градусах F.= 2.31 футов водяного столба при 62 градусах F. 
1 атмосфера = 30 дюймов ртутного столба при 62 градусах F. = 14.7 фунтов на квадратный дюйм = 2116.3 фунтов на квадратный фут = 
33.95 футов водяного столба при 62 градусах F. 
1 фут водяного столба при 62 градусах F. = 62.355 фунтов на квадратный фут = 0.443 фунтов на квадратный дюйм. 
1 дюйм ртутного столба при 62 градусах F. = 1.132 футов водяного столба = 13.58 дюймов водяного столба = 0.491 фунтов на 
квадратный дюйм  
1 столб воды 12 дюймов в высоту 1 дюйм в диаметре = .341 фунта 

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ И МИЛЛИМЕТРЫ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ДОЛЯМ 
 

Доли Десятичные  Миллиметры Доли Десятичные  Миллиметры Доли Десятичные  Миллиметры

дюйм дюйм дюйм дюйм дюйм дюйм 

1/64 .015625 .397 23/64 .359375 9.128 45/64 .703125 17.859 

1/32 .03125 .794 3/8 .375 9.525 23/32 .71875 18.256 

3/64 .046875 1.191 25/64 .390625 9.922 47/64 .734375 18.653 

1/16 .0625 1.588 13/32 .40625 10.319 3/4 .750 19.050 

5/64 .078125 1.984 27/64 .421875 10.716 49/64 .765625 19.447 

3/32 .09375 2.381 7/16 .4375 11.113 25/32 .78125 19.844 

7/64 .109375 2.778 29/64 .453125 11.509 51/64 .796875 20.241 

1/8 .125 3.175 15/32 .46875 11.906 13/16 .8125 20.638 

9/64 .140625 3.572 31/64 .484375 12.303 53/64 .828125 21.034 

5/32 .15625 3.969 1/2 .500 12.700 27/32 .84375 21.431 

11/64 .171875 4.366 33/64 .515625 13.097 55/64 .859375 21.828 

3/16 .1875 4.763 17/32 .53125 13.494 7/8 .875 22.225 

13/64 .203125 5.159 35/64 .546875 13.891 57/64 .890625 22.622 

7/32 .21875 5.556 9/16 .5625 14.288 29/32 .90625 23.019 

15/64 .234375 5.953 37/64 .578125 14.684 59/64 .921875 23.416 

1/4 .250 6.350 19/32 .59375 15.081 15/16 .9375 23.813 

17/64 .265625 6.747 39/64 .609375 15.478 61/64 .953125 24.209 

9/32 .28125 7.144 5/8 .625 15.875 31/32 .96875 24.606 

19/64 .296875 7.541 41/64 .640625 16.272 63/64 .984375 25.003 

5/16 .3125 7.938 21/32 .65625 16.669 1 1.000 25.400 

21/64 .328125 8.334 43/64 .671875 17.066 
     

11/32 .34375 8.731 11/16 .6875 17.463 
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ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length” 
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ  
 

ACQUA LL/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи воды. Применяются в промышленности и строительстве в системах среднего давления. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из чёрной каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию атмосферных 
осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  

Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TS0008-150 8 5/16” 15 19/32” 10 145 30 435 0,180 

31TS0010-170 10 3/8” 17 43/64” 10 145 30 435 0,200 

31TS0013-190 13 1/2” 19 3/4” 10 145 30 435 0,220 

31TS0015-210 15 19/32” 21 27/32” 10 145 30 435 0,250 

31TS0016-230 16 5/8” 23 29/32” 10 145 30 435 0,300 

31TS0019-260 19 3/4” 26 1” 1/32 10 145 30 435 0,370 

31TS0025-330 25 1” 33 1” 5/16 10 145 30 435 0,500 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length”
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

 

ARIA LL/20 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи сжатого воздуха. Применяются для отбойных молотков, в шахтах, карьерах и 
строительстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натуральной и синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из чёрной каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию атмосферных 
осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  

Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TS11-6-140 6 1/4” 14 9/16” 20 290 60 870 0,190 

31TS10-8-160 8 5/16” 16 5/8” 20 290 60 870 0,220 

31TS11-8-170 8 5/16” 17 43/64” 20 290 60 870 0,270 

31TS1010-180 10 3/8” 18 23/32” 20 290 60 870 0,260 

31TS1110-190 10 3/8” 19 3/4” 20 290 60 870 0,310 

31TS1013-220 13 1/2” 22 7/8” 20 290 60 870 0,370 

31TS1113-230 13 1/2” 23 29/32” 20 290 60 870 0,430 

31TS1016-250 16 5/8” 25 1” 20 290 60 870 0,440 

31TS1116-260 16 5/8” 26 1” 1/32 20 290 60 870 0,500 

31TS1019-290 19 3/4” 29 1” 5/32 20 290 60 870 0,570 

31TS1119-300 19 3/4” 30 1” 3/16 20 290 60 870 0,640 

31TS1025-360 25 1” 36 1” 27/64 20 290 60 870 0,790 

31TS1125-370 25 1” 37 1” 15/32 20 290 60 870 0,880 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length” 
РУКАВ ДЛЯ СВАРКИ – ПОДАЧА КИСЛОРОДА 
 

OSSIGENO LL/20 BLUE 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи кислорода. Применяются для сварки, на судостроительных верфях, на строительных 
объектах и в производстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из синей каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию атмосферных 
осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +80°C 
 
СТАНДАРТЫ 
ISO 3821 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 

 

Код 
   

 

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TS0--6-130 6 1/4” 13 33/64” 20 290 60 870 0,160 

31TS0--8-150 8 5/16” 15 19/32” 20 290 60 870 0,180 

31TS0-10-170 10 3/8” 17 43/64” 20 290 60 870 0,200 
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 ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length”
РУКАВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ - ПОДАЧИ АЦЕТИЛЕНА 

 

ACETILENE LL/20 ROSSO 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи ацетилена. Применяются для сварки, на судостроительных верфях, на строительных 
объектах и в производстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натуральной и синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из красной каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию атмосферных 
осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +80°C 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  

Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TS1--6-130 6 1/4” 13 33/64” 20 290 60 870 0,160 

31TS1--8-150 8 5/16” 15 19/32” 20 290 60 870 0,180 

31TS1-10-170 10 3/8” 17 43/64” 20 290 60 870 0,200 
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ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length” 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА СУГ (LPG) 
 

GPL LL/20 ARANCIO 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи сжиженного газа (LPG). 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из оранжевой каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию атмосферных 
осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +80°C 
 
СТАНДАРТЫ 
ISO 3821 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 

 

Код 
   

 

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TSGPL06130 6 1/4” 13 33/64” 20 290 60 870 0,160 

31TSGPL08150 8 5/16” 15 19/32” 20 290 60 870 0,180 

31TSGPL10170 10 3/8” 17 43/64” 20 290 60 870 0,200 

  



13 

 ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length”
СДВОЕННЫЙ РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ КИСЛОРОДА/АЦЕТИЛЕНА 

 

BINATO OSSIGENO/ACETILENE LL/20  

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Сдвоенный рукав подачи кислорода/ацетилена. Применяются для газовой сварки, на 
судостроительных верфях, на строительных объектах и в производстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натуральной и синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из синей/красной каучука, устойчивого к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +80°C 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  

Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TSBIN6-120 6+6 1/4”+1/4” 13 +13 33/64”+ 33/64” 20 290 60 870 0,300 

31TSBIN8-150 8+8 5/16”+5/16” 15 +15 19/32”+ 19/32” 20 290 60 870 0,370 

31TSBIN10-170 10+10 3/8”+3/8” 17 +17 43/64”+ 43/64” 20 290 60 870 0,460 
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ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length” 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ТОПЛИВА 
 

CARBURANTE LL/20  

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава подачи топлива и смазочных материалов с содержанием ароматических соединений до 40%. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетической каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета, особо устойчивого к нефтепродуктам, к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +80°C 
 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 

 

Код 
   

 

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TS14-6-120 6 1/4” 12 31/64” 20 290 60 870 0,115 

31TS14-8-150 8 5/16” 15 19/32” 20 290 60 870 0,170 

31TS1410-170 10 3/8” 17 43/64” 20 290 60 870 0,200 

31TS1413-200 13 1/2” 20 13/16” 20 290 60 870 0,250 

31TS1415-230 15 19/32” 23 29/32” 20 290 60 870 0,330 

31TS1419-270 19 3/4” 27 1” 1/16 20 290 60 870 0,390 

31TS1425-350 25 1” 35 1” 3/8 10 145 30 435 0,650 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ДЛИННОМЕРНЫЕ ТРУБЫ “long length”
РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК 

 

PETROL PUMP  

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукав подачи топлива на заправочных станциях – бензин, бензин без свинца и солярка. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из электропроводящего нитрильного каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета, особо устойчивого к нефтепродуктам, к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +80°C 

 
Стандартная длина 50/100 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр  
Ду (DN) 

Внешний Диаметр  

Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное 
давление 

Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м

31TSPP13-220 12,7 1/2” 21,5 27/32” 16 232 48 696 0,297 

31TSPP16-260 16 5/8” 26 1” 1/32 16 232 48 696 0,417 

31TSPP19-290 19 3/4” 29 1” 5/32 16 232 48 696 0,483 

31TSPP25-360 25 1” 36,5 1” 7/16 16 232 48 696 0,692 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОДА 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ  
 

ACQUA М/5 APPIATTIBILE (плоскосворачиваемый) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для воды. Применяются для полива сада, в сельском хозяйстве и для 
слива воды. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
         

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33APM5032038 32 1” 1/4 38 1” 1/2 5 73 15 219 0,420 

33APM5038044 38 1” 1/2 44 1” 47/64 5 73 15 219 0,500 

33APM5051057 51 2” 57 2” 1/4 5 73 15 219 0,650 

33APM5635070 63,5 2” 1/2 70 2” 3/4 5 73 15 219 0,820 

33APM5076083 76 3” 83 3” 17/64 5 75 15 219 1,050 

33APM5102108 102 4” 108 4” 1/4 5 73 15 219 1,200 

33APM5127137 127 5” 137 5” 3/8 5 73 15 219 2,700 

33APM5152162 152 6” 162 6” 3/8 5 73 15 219 3,200 

33APM5203215 203 8” 215 8” 15/32 5 73 15 219 4,800 

33APM5254264 254 10” 264 10” 3/8 5 73 15 219 5,700 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОДА
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ 

 

ACQUA М/10 APPIATTIBILE 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава данного типа применяются для полива сада, в сельском хозяйстве и для слива 
воды. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
         

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AP10030036 30 1” 3/16 36 1” 27/64 10 145 30 435 0,330 

33AP10032038 32 1” 1/4 38 1” 1/2 10 145 30 435 0,360 

33AP10038044 38 1” 1/2 44 1” 47/64 10 145 30 435 0,400 

33AP10040046 40 1” 37/64 46 1” 13/16 10 145 30 435 0,430 

33AP10051057 51 2” 57 2” 1/4 10 145 30 435 0,650 

33AP10060067 60 2” 3/8 67 2” 5/8 10 145 30 435 0,800 

33AP10635070 63,5 2” 1/2 70 2” 3/4 10 145 30 435 0,820 

33AP10070077 70 2” 3/4 77 3” 1/32 10 145 30 435 0,950 

33AP10076083 76 3” 83 3” 17/64 10 145 30 435 1,050 

33AP10080087 80 3” 5/32 87 3” 27/64 10 145 30 435 1,100 

33AP10102108 102 4” 108 4” 1/4 10 145 30 435 1,200 

33AP10120130 120 4” 3/4 130 5” 1/8 10 145 30 435 2,400 

33AP10127137 127 5” 137 5” 3/8 10 145 30 435 2,900 

33AP10152162 152 6” 162 6” 3/8 10 145 30 435 3,200 

33AP10203215 203 8” 215 8” 15/32 10 145 30 435 5,400 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОДА 
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ  
 

ACQUA М/20 APPIATTIBILE 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для воды среднего давления. Применяются в сельском хозяйстве, 
промышленности и строительстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
         

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AP20045053 45 1” 25/32 53 2” 3/32 20 290 60 870 0,860 

33AP20051059 51 2” 59 2” 21/64 20 290 60 870 1,015 

33AP20060069 60 2” 3/8 69 2” 23/32 20 290 60 870 1,250 

33AP20070079 70 2” 3/4 79 3” 7/64 20 290 60 870 1,450 

33AP20080090 80 3” 5/32 90 3” 35/64 20 290 60 870 2,000 

33AP20090100 90 3” 35/64 100 3” 15/16 20 290 60 870 2,100 

33AP20102112 102 4” 112 4” 27/64 20 290 60 870 2,400 

33AP20120132 120 4” 3/4 132 5” 13/64 20 290 60 870 3,350 

33AP20152163 152 6” 163 6” 7/16 20 290 60 870 3,800 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОДА
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ 

 

ACQUA М/10 LW 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для воды. Применяются в промышленности и строительстве в 
установках среднего давления. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
         

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AL10013020 13 1/2” 20 13/16” 10 145 30 435 0,240 

33AL10016023 16 5/8” 23 29/32” 10 145 30 435 0,290 

33AL10019026 19 3/4” 26 1” 1/32 10 145 30 435 0,340 

33AL10025033 25 1” 33 1” 5/16 10 145 30 435 0,490 

33AL10032042 32 1” 1/4 42 1” 21/32 10 145 30 435 0,790 

33AL10038050 38 1” 1/2 50 1” 31/32 10 145 30 435 1,200 

33AL10051064 51 2” 64 2” 17/32 10 145 30 435 1,600 

33AL10635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 10 145 30 435 2,150 

33AL10076092 76 3” 92 3” 5/8 10 145 30 435 2,850 

33AL10102120 102 4” 120 4” 3/4 10 145 30 435 4,250 

33AL10127147 127 5” 147 5” 13/16 10 145 30 435 5,900 

33AL10152172 152 6” 172 6” 13/16 10 145 30 435 6,900 

 
 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОДА 
РУКАВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ  
 

ACQUA М/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для воды. Применяются в промышленности и строительстве в 
установках среднего давления. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 

 

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AC10013021 13 1/2” 21 27/32” 10 145 30 435 0,270 

33AC10014022 14 9/16” 22 7/8” 10 145 30 435 0,300 

33AC10016024 16 5/8” 24 31/32” 10 145 30 435 0,350 

33AC10019027 19 3/4” 27 1” 1/16 10 145 30 435 0,400 

33AC10020028 20 13/16” 28 1” 1/8 10 145 30 435 0,430 

33AC10025034 25 1” 34 1” 11/32 10 145 30 435 0,500 

33AC10030042 30 1” 3/16 42 1” 21/32 10 145 30 435 0,760 

33AC10032044 32 1” 1/4 44 1” 3/4 10 145 30 435 1,000 

33AC10035048 35 1” 3/8 48 1” 57/64 10 145 30 435 1,100 

33AC10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,200 

33AC10040054 40 1” 37/64 54 2” 1/8 10 145 30 435 1,400 

33AC10045061 45 1” 25/32 61 2” 13/32 10 145 30 435 1,800 

33AC10051068 51 2” 68 2” 11/16 10 145 30 435 2,100 

33AC10060082 60 2” 3/8 82 3” 15/64 10 145 30 435 3,400 

33AC10070092 70 2” 3/4 92 3” 5/8 10 145 30 435 3,900 

33AC10076097 76 3” 97 3” 13/16 10 145 30 435 4,000 

33AC10080102 80 3” 5/32 102 4” 10 145 30 435 4,400 

33AC10102124 102 4” 124 4” 7/8 10 145 30 435 5,400 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОДА
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВОДЫ 

 

CARROBOTTE (автоцистерна) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для воды. Применяются в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве и в канализационных колодцах. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR (стирол-бутадиен) чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирован стальной спиралью. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность волнистая с оттиском тканевой текстуры.  
• На концах мягкие манжеты. 

 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 

Код 

       

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное давление Теоретический вес 

мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CBOT051000 51 2” 3 45 9 130 1,450 

33CBOT635000 63,5 2” 1/2 3 45 9 130 1,900 

33CBOT076000 76 3” 3 45 9 130 2,400 

33CBOT080000 80 3” 5/32 3 45 9 130 2,600 

33CBOT090000 90 3” 35/64 3 45 9 130 3,100 

33CBOT102000 102 4” 3 45 9 130 3,600 

33CBOT110000 110 4” 11/32 3 45 9 130 4,500 

33CBOT120000 120 4” 3/4 3 45 9 130 4,800 

33CBOT127000 127 5” 3 45 9 130 5,000 

33CBOT152000 152 6” 3 45 9 130 7,300 

33CBOT203000 203 8” 2 30 6 90 10,500 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОДА 
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВОДЫ 
 

ASPIRACQUA М/5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для воды. Применяются в промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирован стальной спиралью. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 

 

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ASM5025035 25 1” 35 1” 3/8 5 75 15 225 0,640 

33ASM5030041 30 1” 3/16 41 1” 5/8 5 75 15 225 0,740 

33ASM5032043 32 1” 1/4 43 1” 11/16 5 75 15 225 0,830 

33ASM5035046 35 1” 3/8 46 1” 13/16 5 75 15 225 0,990 

33ASM5038049 38 1” 1/2 49 1” 15/16 5 75 15 225 1,140 

33ASM5040051 40 1” 37/64 51 2” 5 75 15 225 1,290 

33ASM5045056 45 1” 25/32 56 2” 13/64 5 75 15 225 1,520 

33ASM5051062 51 2” 62 2” 7/16 5 75 15 225 1,740 

33ASM5060072 60 2” 3/8 72 2” 27/32 5 75 15 225 2,140 

33ASM5635076 63,5 2” 1/2 76 3” 5 75 15 225 2,240 

33ASM5076087 76 3” 87 3” 27/64 5 75 15 225 2,840 

33ASM5080092 80 3” 5/32 92 3” 5/8 5 75 15 225 2,890 

33ASM5090102 90 3” 35/64 102 4” 5 75 15 225 3,440 

33ASM5102114 102 4” 114 4” 1/2 5 75 15 225 3,940 

33ASM5110125 110 4” 11/32 125 4” 59/64 5 75 15 225 4,740 

33ASM5127142 127 5” 142 5” 5/8 5 75 15 225 5,640 

33ASM5152166 152 6” 166 6” 17/32 5 75 15 225 7,440 

33ASM5203228 203 8” 228 9” 5 75 15 225 13,940 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОДА
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВОДЫ 

 

ASPIRACQUA М/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для воды. Применяются в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука SBR чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирован стальной спиралью. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры.  
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
         

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AS10025035 25 1” 35 1" 3/8 10 145 30 435 0,700 

33AS10030041 30 1” 3/16 41 1” 5/8 10 145 30 435 0,800 

33AS10032043 32 1” 1/4 43 1” 11/16 10 145 30 435 0,890 

33AS10035046 35 1” 3/8 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,050 

33AS10038049 38 1” 1/2 49 1” 15/16 10 145 30 435 1,200 

33AS10040051 40 1” 37/64 51 2” 10 145 30 435 1,350 

33AS10045056 45 1” 25/32 56 2” 13/64 10 145 30 435 1,580 

33AS10051062 51 2” 62 2” 7/16 10 145 30 435 1,800 

33AS10060072 60 2” 3/8 72 2” 27/32 10 145 30 435 2,200 

33AS10635076 63,5 2” 1/2 76 3” 10 145 30 435 2,300 

33AS10076087 76 3” 87 3” 27/64 10 145 30 435 2,900 

33AS10080092 80 3” 5/32 92 3” 5/8 10 145 30 435 2,950 

33AS10090102 90 3” 35/64 102 4” 10 145 30 435 3,500 

33AS10102114 102 4” 114 4” 1/2 10 145 30 435 4,000 

33AS10110125 110 4” 11/32 125 4” 59/64 10 145 30 435 4,800 

33AS10127142 127 5” 142 5” 5/8 10 145 30 435 5,700 

33AS10152166 152 6” 166 6” 17/32 10 145 30 435 7,500 

33AS10203228 203 8” 228 9” 10 145 30 435 14,000 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОДА 
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
 

SEWER TEXTILE 250 BAR 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукав высокого давления для прочистки канализаций ы особо тяжёлых случаях. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального и синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование двумя высокопрочными оплётками из текстильного материала. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +80°C 

 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
2,5 : 1 

 
Стандартная длина 60-80-100-120 м 
Максимум 240 м для диаметров до 1 дюйма 
Максимум 200 м для диаметров 1.1/4” и 1.1/2” 

 
 
 

 
 

Код 

 

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) 

Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
32TIIK2013-0 13 1/2” 25 1” 250 3625 625 9063 0,440 

32TIIK2016-0 16 5/8” 28 1” 1/8 250 3625 625 9063 0,480 

32TIIK2019-0 19 3/4” 31 1” 7/32 250 3625 625 9063 0,560 

32TIIK2025-0 25 1” 39 1” 9/16 250 3625 625 9063 0,780 

32TIIK2032-0 32 1” 1/4 48 1” 57/64 250 3625 625 9063 1,060 

  32TIIK2038-0 38 1” 1/2 54 2” 1/8 250 3625 625 9063 1,250 

 
 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет. Может быть в сборе со 
штуцерами BSP (британская трубная коническая резьба) наружная/внутренняя резьба. 
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 ВОЗДУХ
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХА ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК 

 

ARIA М/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для сжатого воздуха. Применяются для отбойных молотков, в 
шахтах, карьерах и в строительстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м
33AR10013020 13 1/2” 20 13/16” 10 145 30 435 0,230 

33AR10016024 16 5/8” 24 31/32” 10 145 30 435 0,340 

33AR10019027 19 3/4” 27 1” 3/32 10 145 30 435 0,390 

33AR10025034 25 1” 34 1” 11/32 10 145 30 435 0,560 

33AR10032043 32 1” 1/4 43 1” 11/16 10 145 30 435 0,880 

33AR10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,400 

33AR10051064 51 2” 64 2” 17/32 10 145 30 435 1,600 

33AR10635077 63,5 2” 1/2 77 3” 1/32 10 145 30 435 2,050 

33AR10076090 76 3” 90 3” 35/64 10 145 30 435 2,400 

33AR10090105 90 3” 35/64 105 4” 1/8 10 145 30 435 3,100 

99AR10102120 102 4” 120 4” 47/64 10 145 30 435 4,200 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОЗДУХ 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХА ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК 
 

ARIA М/20 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для сжатого воздуха. Применяются для отбойных молотков, в 
шахтах, карьерах и в строительстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 

 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м
33AR20013023 13 1/2” 23 29/32” 20 290 60 870 0,360 

33AR20016026 16 5/8” 26 1” 1/32 20 290 60 870 0,420 

33AR20019030 19 3/4” 30 1” 3/16 20 290 60 870 0,550 

33AR20019032 19 3/4” 32 1” 1/4 20 290 60 870 0,650 

33AR20025037 25 1” 37 1” 15/32 20 290 60 870 0,730 

33AR20025039 25 1” 39 1” 9/16 20 290 60 870 0,900 

33AR20032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 20 290 60 870 0,930 

33AR20032048 32 1” 1/4 48 1” 57/64 20 290 60 870 1,300 

33AR20038051 38 1” 1/2 51 2” 20 290 60 870 1,200 

33AR20038054 38 1” 1/2 54 2” 1/8 20 290 60 870 1,500 

33AR20051066 51 2” 66 2” 19/32 20 290 60 870 1,950 

33AR20051069 51 2” 69 2” 23/32 20 290 60 870 2,200 

33AR20635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 20 290 60 870 3,000 

33AR20076095 76 3” 95 3” 47/64 20 290 60 870 3,400 

33AR20090110 90 3” 35/64 110 4” 11/32 20 290 60 870 4,100 

33AR20102118 102 4” 118 4” 41/64 20 290 60 870 3,900 

33AR20102122 102 4” 122 4” 13/16 20 290 60 870 4,700 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОЗДУХ
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗОК 

 

ARIA М/25 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для сжатого воздуха. Применяются для отбойных молотков, в 
шахтах, карьерах и в строительстве. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального и синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 

 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м
33AR25013023 13 1/2” 23 29/32” 25 360 75 1080 0,380 

33AR25019032 19 3/4” 32 1” 1/4 25 360 75 1080 0,650 

33AR25025039 25 1” 39 1” 9/16 25 360 75 1080 0,930 

33AR25025041 25 1” 41 1” 5/8 25 360 75 1080 1,140 

33AR25032047 32 1” 1/4 47 1” 27/32 25 360 75 1080 1,300 

33AR25038054 38 1” 1/2 54 2” 1/8 25 360 75 1080 1,600 

33AR25051069 51 2” 69 2” 23/32 25 360 75 1080 2,350 

33AR25060083 60 2” 3/8 83 3” 17/64 25 360 75 1080 3,400 

33AR25635087 63,5 2” 1/2 87 3” 27/64 25 360 75 1080 3,600 

33AR25070091 70 2” 3/4 91 3” 37/64 25 360 75 1080 3,500 

33AR25076095 76 3” 95 3” 47/64 25 360 75 1080 3,700 

33AR25080102 80 3” 5/32 102 4” 25 360 75 1080 4,130 

33AR25102124 102 4” 124 4” 7/8 25 360 75 1080 5,100 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ВОЗДУХ 
РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ВОЗДУХА  
И ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ASPIRAIR/C 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Лёгкий резиновый рукав для всасывания воздуха, пыли порошков и лёгких абразивных 
материалов. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального и синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирован внутренней стальной спиралью. 
• Внешний слой из синтетической каучука чёрного цвета с повышенной устойчивостью 
к истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность волнистая с оттиском тканевой текстуры. 

 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м
33ASPC025032 25 1” 32 1” 1/4 3 43 9 130 0,480 

33ASPC032039 32 1” 1/4 39 1” 9/16 3 43 9 130 0,650 

33ASPC038046 38 1” 1/2 46 1” 13/16 3 43 9 130 0,700 

33ASPC045053 45 1” 3/4 53 2” 3/32 3 43 9 130 0,810 

33ASPC051059 51 2” 59 2” 21/64 2 29 6 87 0,890 

33ASPC635072 63,5 2” 1/2 72 2” 27/32 2 29 6 87 1,150 

33ASPC076084 76 3” 84 3” 5/16 2 29 6 87 1,300 

33ASPC102113 102 4” 113 4” 29/64 1 14,5 3 43 1,900 

33ASPC110121 110 4” 11/32 121 4” 3/4 1 14,5 3 43 2,100 

33ASPC120131 120 4” 3/4 131 5” 11/64 1 14,5 3 43 2,200 

33ASPC127138 127 5” 138 5” 7/16 1 14,5 3 43 2,350 

33ASPC152163 152 6” 163 6” 7/16 1 14,5 3 43 2,900 

33ASPC203215 203 8” 215 8” 31/64 1 14,5 3 43 4,100 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ВОЗДУХ
РУКАВ ДЛЯ ВОЗДУХА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

ARIA - STEEL 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для сжатого воздуха высокого давления для шахтного оборудования. 
Отличаются длительным сроком службы, максимальный уровень безопасности при 
эксплуатации в тяжёлых условиях. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального и синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование высокопрочной сталью. 
• Внешний слой из натурального и синтетического каучука жёлтого цвета, устойчивого к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 

 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +90°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м
33ARST013023 13 1/2” 23 29/32” 40 580 160 2320 0,530 

33ARST019030 19 3/4” 30 1” 3/16 40 580 160 2320 0,630 

33ARST025036 25 1” 36 1” 27/64 40 580 160 2320 0,880 

33ARST032043 32 1” 1/4 43 1” 11/16 40 580 160 2320 1,110 

33ARST038050 38 1” 1/2 50 1” 31/32 40 580 160 2320 1,550 

33ARST051066 51 2” 66 2” 19/32 40 580 160 2320 2,500 

33ARST635080 63,5 2” 1/2 80 3” 5/32 40 580 160 2320 3,400 

33ARST076094 76 3” 94 3” 45/64 40 580 160 2320 4,500 

33ARST102122 102 4” 122 4” 13/16 40 580 160 2320 6,800 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление, цвет и огнестойкость  
(есть сертификат MSHA, США) 
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ГАЗ 
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ КИСЛОРОДА, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
 

OSSIGENO CR 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для кислорода. Применяются для газовой сварки, на судоремонтных 
предприятиях, в строительстве и промышленности. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука СR чёрного цвета. 
• Армирование вставками из текстильного высокопрочного материала. 
• Внешний слой из каучука CR синего цвета, с повышенной устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
СТАНДАРТЫ 
Основание и внешний слой – из самогасящегося материала, в соответствии со 
стандартом ASTM-C-542. 

 
Стандартная длина 40 м 

 
 
 
 

 
 

Код 

     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 

33OSSI251019 10 25/64” 19 3/4” 25 375 75 1125 0,290 

33OSSI251323 13 1/2” 23 29/32” 25 375 75 1125 0,380 

33OSSI251932 19 3/4” 32 1” 1/4 25 375 75 1125 0,760 

33OSSI252538 25 1” 38 1” 1/2 25 375 75 1125 0,890 
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 ГАЗ
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

ACETILENE CR 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для ацетилена. Применяются для газовой сварки, на судоремонтных 
предприятиях, в строительстве и промышленности. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука СR чёрного цвета. 
• Армирование вставками из текстильного высокопрочного материала. 
• Внешний слой из каучука CR красного цвета, с повышенной устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
СТАНДАРТЫ 
Основание и внешний слой – из самогасящегося материала, в соответствии со 
стандартом ASTM-C-542. 

 
Стандартная длина 40 м 

 
 
 
 

 
 

Код 

     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 

33ACET010019 10 25/64” 19 3/4” 15 225 45 675 0,300 

33ACET019030 19 3/4” 30 1” 3/16 15 225 45 675 0,600 

33ACET025036 25 1” 36 1” 27/64 15 225 45 675 0,720 
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ГАЗ 
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (LPG), СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
 

LPG M/25 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для сжиженного углеводородного газа LPG. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из нитрильного каучука чёрного цвета. Каучук электропроводящий, 
устойчивый к воздействию сжиженного газа GPL. 
• Армирование вставками из текстильного высокопрочного материала. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального каучука с микроперфорацией, с повышенной 
устойчивостью к истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
СТАНДАРТЫ 
EN 1762. 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 

     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33LPGM013023 13 1/2” 23 29/32” 25 363 100 1450 0,382 

33LPGM016026 16 5/8” 26 1” 1/32 25 363 100 1450 0,450 

33LPGM019031 19 3/4” 31 1” 7/32 25 363 100 1450 0,590 

33LPGM025038 25 1” 38 1” 1/2 25 363 100 1450 0,780 

33LPGM032045 32 1” 1/4 45 1” 25/32 25 363 100 1450 0,987 

33LPGM038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 25 363 100 1450 1,256 

33LPGM051067 51 2” 67 2” 5/8 25 363 100 1450 1,854 

33LPGM635081 63,5 2” 1/2 81 2” 37/64 25 363 100 1450 2,634 

33LPGM076094 76 3” 94 3” 45/64 25 363 100 1450 3,110 

33LPGM102120 102 4” 120 4” 3/4 25 363 100 1450 4,067 
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 ГАЗ
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (LPG),  

СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
 

LPG АM/25 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для сжиженного углеводородного газа LPG. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из нитрильного электропроводящего каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию сжиженного газа GPL. 
• Армирование вставками из текстильного высокопрочного материала. 
• Вшита армирующая стальная спираль. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального каучука с микроперфорацией, с повышенной 
устойчивостью к истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
СТАНДАРТЫ 
EN 1762. 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 

     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33LPGAM013023 13 1/2” 23 29/32” 25 363 100 1450 0,434 

33LPGAM016026 16 5/8” 26 1”1/32 25 363 100 1450 0,499 

33LPGAM019031 19 3/4” 31 1”7/32 25 363 100 1450 0,669 

33LPGAM025038 25 1” 38 1”1/2 25 363 100 1450 0,868 

33LPGAM032045 32 1”1/4 45 1”25/32 25 363 100 1450 1,136 

33LPGAM038052 38 1”1/2 52 2”3/64 25 363 100 1450 1,584 

33LPGAM051067 51 2” 67 2”5/8 25 363 100 1450 2,268 

33LPGAM635081 63,5 2”1/2 81 2”37/64 25 363 100 1450 3,053 

33LPGAM076094 76 3” 94 3”45/64 25 363 100 1450 3,675 

33LPGAM102120 102 4” 120 4”3/4 25 363 100 1450 4,810 
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ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР 
РУКАВА ДЛЯ РАДИАТОРОВ 
 

RADIATORE M/3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для подачи горячей воды в радиаторы. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +125°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33RAM3018024 18 23/32” 24 31/32” 3 44 9 130 0,250 

33RAM3020026 20 13/16” 26 1” 1/32 3 44 9 130 0,270 

33RAM3022028 22 7/8” 28 1” 7/64 3 44 9 130 0,300 

33RAM3025032 25 1” 32 1” 1/4 3 44 9 130 0,350 

33RAM3028036 28 1” 7/64 36 1” 27/64 3 44 9 130 0,380 

33RAM3030038 30 1” 3/16 38 1” 1/2 3 44 9 130 0,500 

33RAM3032040 32 1” 1/4 40 1” 37/64 3 44 9 130 0,550 

33RAM3035043 35 1” 3/8 43 1” 11/16 3 44 9 130 0,600 

33RAM3038047 38 1” 1/2 47 1” 27/32 3 44 9 130 0,700 

33RAM3040049 40 1” 37/64 49 1” 15/16 3 44 9 130 0,780 

33RAM3042051 42 1” 21/32 51 2” 3 44 9 130 0,800 

33RAM3045054 45 1” 25/32 54 2” 1/8 3 44 9 130 0,900 

33RAM3051061 51 2” 61 2” 13/32 3 44 9 130 1,100 

33RAM3055065 55 2” 11/64 65 2” 9/16 3 44 9 130 1,200 

33RAM3060070 60 2” 3/8 70 2” 3/4 3 44 9 130 1,250 

33RAM3065075 65 2” 9/16 75 2” 61/64 3 44 9 130 1,420 

33RAM3070080 70 2” 3/4 80 3” 5/32 3 44 9 130 1,450 

33RAM3080090 80 3” 5/32 90 3” 35/64 3 44 9 130 1,800 

33RAM3090100 90 3” 35/64 100 3” 15/16 3 44 9 130 2,050 

33RAM3102112 102 4” 112 4” 13/32 3 44 9 130 2,300 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР
РУКАВА ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

 

RADIATORE M/4 DIN 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для смеси горячей воды и антифриза. Используются для 
присоединения радиаторов в автомобилях. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к высоким температурам. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +125°C 

 

СТАНДАРТЫ 
DIN 73411 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33RAM3018024 18 23/32” 24 31/32” 3 44 9 130 0,250 

33RAM3020026 20 13/16” 26 1” 1/32 3 44 9 130 0,270 

33RAM3022028 22 7/8” 28 1” 7/64 3 44 9 130 0,300 

33RAM3025032 25 1” 32 1” 1/4 3 44 9 130 0,350 

33RAM3028036 28 1” 7/64 36 1” 27/64 3 44 9 130 0,380 

33RAM3030038 30 1” 3/16 38 1” 1/2 3 44 9 130 0,500 

33RAM3032040 32 1” 1/4 40 1” 37/64 3 44 9 130 0,550 

33RAM3035043 35 1” 3/8 43 1” 11/16 3 44 9 130 0,600 

33RAM3038047 38 1” 1/2 47 1” 27/32 3 44 9 130 0,700 

33RAM3040049 40 1” 37/64 49 1” 15/16 3 44 9 130 0,780 

33RAM3042051 42 1” 21/32 51 2” 3 44 9 130 0,800 

33RAM3045054 45 1” 25/32 54 2” 1/8 3 44 9 130 0,900 

33RAM3051061 51 2” 61 2” 13/32 3 44 9 130 1,100 

33RAM3055065 55 2” 11/64 65 2” 9/16 3 44 9 130 1,200 

33RAM3060070 60 2” 3/8 70 2” 3/4 3 44 9 130 1,250 

33RAM3065075 65 2” 9/16 75 2” 61/64 3 44 9 130 1,420 

33RAM3070080 70 2” 3/4 80 3” 5/32 3 44 9 130 1,450 

33RAM3080090 80 3” 5/32 90 3” 35/64 3 44 9 130 1,800 

33RAM3090100 90 3” 35/64 100 3” 15/16 3 44 9 130 2,050 

33RAM3102112 102 4” 112 4” 13/32 3 44 9 130 2,300 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР 
РУКАВА ДЛЯ РАДИАТОРОВ 
 

RADIATORE CORRUGATO 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горячей воды, в том числе с содержанием 
неагрессивных химических веществ, для промышленного применения. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшита армирующая стальная спираль. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность волнистая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +125°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33RAG4016000 16 5/8” 24 31/32” 3 44 9 131 0,390 

33RAG4020000 20 13/16” 28 1” 7/64 3 44 9 131 0,468 

33RAG4022000 22 7/8” 30 1” 3/16 3 44 9 131 0,534 

33RAG4025000 25 1” 33 1” 5/16 3 44 9 131 0,605 

33RAG4028000 28 1” 7/64 36 1” 27/64 3 44 9 131 0,658 

33RAG4030000 30 1” 3/16 38 1” 1/2 3 44 9 131 0,700 

33RAG4032000 32 1” 1/4 40 1” 37/64 3 44 9 131 0,741 

33RAG4035000 35 1” 3/8 43 1” 11/16 3 44 9 131 0,803 

33RAG4038000 38 1” 1/2 47 1” 27/32 3 44 9 131 0,860 

33RAG4040000 40 1” 37/64 48 1” 57/64 3 44 9 131 0,907 

33RAG4042000 42 1” 21/32 50 1” 31/32 3 44 9 131 0,948 

33RAG4045000 45 1” 25/32 53 2” 3/32 3 44 9 131 1,010 

33RAG4048000 48 1” 57/64 56 2” 13/64 3 44 9 131 1,162 

33RAG4051000 51 2” 59 2” 21/64 3 44 9 131 1,225 

33RAG4055000 55 2” 11/64 65 2” 9/16 3 44 9 131 1,530 

33RAG4060000 60 2” 3/8 70 2” 3/4 3 44 9 131 1,658 

33RAG4063000 63,5 2” 1/2 73 2” 7/8 3 44 9 131 1,748 

33RAG4065000 65 2” 9/16 75 2” 61/64 3 44 9 131 1,786 

33RAG4070000 70 2” 3/4 80 3” 5/32 3 44 9 131 1,914 

33RAG4076000 76 3” 86 3” 3/8 3 44 9 131 2,217 

33RAG4090000 90 3” 35/64 101 3” 63/64 3 44 9 131 2,670 

33RAG4102000 102 4” 112 4” 13/32 3 44 9 131 3,113 

33RAG4110000 110 4” 11/32 124 4” 7/8 3 44 9 131 3,450 

33RAG4127000 127 5” 137 5” 13/32 3 44 9 131 3,854 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР
РУКАВА ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

 

RADIATORE GRECATO 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горячей воды и антифриза в системах охлаждения 
автомобильных двигателей и промышленных транспортных средств. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального каучука чёрного цвета, устойчивого к охлаждающим 
жидкостям и высокой температуре. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшита армирующая стальная спираль. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, 
теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность в виде волн квадратной формы с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +125°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33RAG4016000 16 5/8” 4 58 12 174 0,420 

33RAG4018000 18 23/32” 4 58 12 174 0,460 

33RAG4020000 20 25/32” 4 58 12 174 0,500 

33RAG4022000 22 7/8” 4 58 12 174 0,510 

33RAG4025000 25 1” 4 58 12 174 0,570 

33RAG4028000 28 1” 7/64 4 58 12 174 0,590 

33RAG4030000 30 1” 3/16 4 58 12 174 0,630 

33RAG4032000 32 1” 1/4 4 58 12 174 0,700 

33RAG4035000 35 1” 3/8 4 58 12 174 0,760 

33RAG4038000 38 1” 1/2 4 58 12 174 0,820 

33RAG4040000 40 1” 37/64 4 58 12 174 0,850 

33RAG4042000 42 1” 21/32 4 58 12 174 0,890 

33RAG4045000 45 1” 49/64 4 58 12 174 0,950 

33RAG4050000 50 1” 31/32 4 58 12 174 1,040 

33RAG4051000 51 2” 4 58 12 174 1,060 

33RAG4055000 55 2” 11/64 4 58 12 174 1,130 

33RAG4060000 60 2” 3/8 4 58 12 174 1,300 

33RAG4070000 70 2” 3/4 4 58 12 174 1,500 

33RAG4076000 76 3” 4 58 12 174 2,100 

33RAG4090000 90 3” 35/64 4 58 12 174 2,450 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР 
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 

CALORE M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для горячей воды, для систем очистки и охлаждения. Применяются 
во многих промышленных объектах. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +125°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CA10012022 12 31/64” 22 7/8” 10 145 30 435 0,350 

33CA10013023 13 1/2” 23 29/32” 10 145 30 435 0,380 

33CA10015025 15 19/32” 25 1” 10 145 30 435 0,390 

33CA10016026 16 5/8” 26 1” 1/32 10 145 30 435 0,400 

33CA10018028 18 23/32” 28 1” 7/64 10 145 30 435 0,420 

33CA10019029 19 3/4” 29 1” 5/32 10 145 30 435 0,440 

33CA10020030 20 13/16” 30 1” 3/16 10 145 30 435 0,480 

33CA10025035 25 1” 35 1” 3/8 10 145 30 435 0,600 

33CA10030041 30 1” 3/16 41 1” 5/8 10 145 30 435 0,790 

33CA10032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 10 145 30 435 0,850 

33CA10035047 35 1” 3/8 47 1” 7/8 10 145 30 435 0,930 

33CA10038050 38 1” 1/2 50 1” 31/32 10 145 30 435 1,000 

33CA10040054 40 1” 9/16 54 2” 1/8 10 145 30 435 1,250 

33CA10045059 45 1” 25/32 59 2” 21/64 10 145 30 435 1,450 

33CA10051066 51 2” 66 2” 19/32 10 145 30 435 1,900 

33CA10060082 60 2” 3/8 82 3” 15/64 10 145 30 435 3,300 

33CA10635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 10 145 30 435 2,300 

33CA10076092 76 3” 92 3” 5/8 10 145 30 435 2,900 

33CA10090107 90 3” 35/64 107 4” 7/32 10 145 30 435 3,650 

33CA10102123 102 4” 123 4” 27/32 10 145 30 435 4,900 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ ПАРА 

 

VAPORE M/8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для насыщенного пара с рабочим давлением до 8 бар. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +170°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33VAM8013025 13 1/2” 25 1” 8 120 80 1150 0,450 

33VAM8016026 16 5/8” 26 1” 1/32 8 120 80 1150 0,530 

33VAM8019031 19 3/4” 31 1” 7/32 8 120 80 1150 0,620 

33VAM8025037 25 1” 37 1” 15/32 8 120 80 1150 0,750 

33VAM8030045 30 1” 3/16 45 1” 25/32 8 120 80 1150 1,100 

33VAM8032047 32 1” 1/4 47 1” 27/32 8 120 80 1150 1,200 

33VAM8038053 38 1” 1/2 53 2” 3/32 8 120 80 1150 1,350 

33VAM8040054 40 1” 37/64 54 2” 1/8 8 120 80 1150 1,400 

33VAM8051068 51 2” 68 2” 11/16 8 120 80 1150 2,000 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР 
РУКАВА ДЛЯ ПАРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
 

STEELVAPOR 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные высокого давления (до 17 бар) для насыщенного пара и горячей 
воды; особая устойчивость к химическим веществам и наиболее распространённым 
моющим средствам. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPDM чёрного цвета. 
• Армирование высокопрочной сталью. 
• Внешний слой из каучука EPDM чёрного цвета с микроперфорацией, устойчивого к 
истиранию, теплу, пару и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C + 200°C (c перерывами + 210°C) 

 

СТАНДАРТЫ 
EN ISO 6134 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33STVA013025 13 1/2” 25 1” 17 250 170 2500 0,530 

33STVA016028 16 5/8” 28 1” 7/64 17 250 170 2500 0,600 

33STVA019032 19 3/4” 32 1” 1/4 17 250 170 2500 0,750 

33STVA025038 25 1” 38 1” 1/2 17 250 170 2500 0,950 

33STVA032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 17 250 170 2500 1,300 

33STVA038054 38 1” 1/2 54 2” 1/8 17 250 170 2500 1,650 

33STVA051068 51 2” 68 2” 11/16 17 250 170 2500 2,300 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР
РУКАВ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

 

ACQUA M/10 FIBRE GLASS 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для охлаждения заслонки доменной печи, устойчивый к брызгам 
расплавленного металла, раскалённому стеклу и пламени. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из стекловолокна, пропитанного каучуком. Обладает повышенной 
устойчивостью к истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +120°C 
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО +600°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 

     
Внутренний Диаметр 

Ду (DN) 
Внешний Диаметр 

Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 
вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ACFG013024 13 1/2” 24 31/32” 10 145 30 435 0,350 

33ACFG019031 19 3/4” 31 1” 7/32 10 145 30 435 0,600 

33ACFG025038 25 1” 38 1” 1/2 10 145 30 435 0,800 

33ACFG032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 30 435 0,990 

33ACFG038054 38 1” 1/2 54 2” 1/8 10 145 30 435 1,400 

33ACFG051068 51 2” 68 2” 11/16 10 145 30 435 2,100 

33ACFG635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 10 145 30 435 3,200 

33ACFG076096 76 3” 96 3” 25/32 10 145 30 435 3,500 

33ACFG102124 102 4” 124 4” 7/8 10 145 30 435 4,850 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
  



42 

АБРАЗИВЫ 
РУКАВА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

SABBIATURA M/12 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для подачи абразивных материалов типа кварцевого песка, стальных и 
стеклянных шариков, корунда, и так далее. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание антистатическое из специального каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33SA12013027 13 1/2” 27 1” 3/32 12 170 36 515 0,550 

33SA12019033 19 3/4” 33 1” 5/16 12 170 36 515 0,700 

33SA12025039 25 1” 39 1” 9/16 12 170 36 515 0,910 

33SA12032048 32 1”1/4 48 1” 57/64 12 170 36 515 1,300 

33SA12038056 38 1” 1/2 56 2” 13/64 12 170 36 515 1,700 

33SA12042060 42 1” 21/32 60 2” 3/8 12 170 36 515 1,870 

33SA12051071 51 2” 71 2” 51/64 12 170 36 515 2,500 

33SA12060080 60 2” 3/8 80 3” 5/32 12 170 36 515 2,900 

33SA12635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 12 170 36 515 3,000 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 ≤ 60 мм2 
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 АБРАЗИВЫ
РУКАВА ДЛЯ ПОДАЧИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

GUNITE M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для подачи песка и сухого цемента, для штукатурных машин. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание антистатическое из специального каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33GU10025047 25 1” 47 1” 27/32 10 145 30 435 1,500 

33GU10032052 32 1” 1/4 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,700 

33GU10038058 38 1” 1/2 58 2” 9/32 10 145 30 435 1,960 

33GU10051070 51 2” 70 2” 3/4 10 145 30 435 2,350 

33GU10060080 60 2” 3/8 80 3” 5/32 10 145 30 435 2,900 

33GU10635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 10 145 30 435 3,000 

33GU10065085 65 2” 9/16 85 3” 11/32 10 145 30 435 3,100 

33GU10076096 76 3” 96 3” 25/32 10 145 30 435 3,500 

33GU10090108 90 3” 35/64 108 4” 1/4 10 145 30 435 3,600 

33GU10102120 102 4” 120 4” 3/4 10 145 30 435 4,100 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 70±5 мм2 
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АБРАЗИВЫ 
РУКАВА ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕМЕНТА 
 

CEMENTO M/6 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для пневматической или гидравлической подачи абразивных материалов, таких 
как цемент, песок и так далее. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание антистатическое из специального каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CEM6051064 51 2” 64 2” 17/32 6 90 18 260 1,500 

33CEM6635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 6 90 18 260 2,200 

33CEM6076091 76 3” 91 3” 37/64 6 90 18 260 2,500 

33CEM6076094 76 3” 94 3” 45/64 6 90 18 260 3,100 

33CEM6080098 80 3” 5/32 98 4” 55/64 6 90 18 260 3,300 

33CEM6090110 90 3” 35/64 110 4” 11/32 6 90 18 260 4,000 

33CEM6102118 102 4” 118 4” 41/64 6 90 18 260 3,600 

33CEM6102120 102 4” 120 4” 3/4 6 90 18 260 4,050 

33CEM6127147 127 5” 147 5” 13/16 6 90 18 260 5,600 

33CEM6152172 152 6” 172 6” 13/16 6 90 18 260 6,600 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 ≤ 60 мм2 
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 АБРАЗИВЫ
НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА ДЛЯ ЦЕМЕНТА 

 

CEMENTO SP/5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для пневматической или гидравлической подачи абразивных материалов, таких 
как цемент, песок и так далее. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального антистатического каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CEP5051065 51 2” 65 2” 9/16 5 75 15 225 2,100 

33CEP5635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 5 75 15 225 2,900 

33CEP5076091 76 3” 91 3” 37/64 5 75 15 225 3,500 

33CEP5090106 90 3” 35/64 106 4” 3/16 5 75 15 225 4,000 

33CEP5102118 102 4” 118 4” 21/32 5 75 15 225 5,100 

33CEP5127143 127 5” 143 5” 5/8 5 75 15 225 6,500 

33CEP5152172 152 6” 172 6” 13/16 4 60 12 180 10,000 

33CEP5203220 203 8” 220 8” 11/16 3 45 9 135 13,500 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 ≤ 60 мм2 
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АБРАЗИВЫ 
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТА 
 

ABRASIVO /SP /LW 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для пневматической или гидравлической подачи 
абразивных материалов, таких как цемент, песок, и так далее. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального антистатического каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность волнистая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ABLW051060 51 2” 60 2” 3/8 2 30 6 90 1,100 

33ABLW060069 60 2” 3/8 69 2” 23/32 2 30 6 90 1,500 

33ABLW635074 63,5 2” 1/2 74 2” 15/16 2 30 6 90 1,600 

33ABLW076086 76 3” 86 3” 3/8 2 30 6 90 1,900 

33ABLW080090 80 3” 5/32 90 3” 35/64 2 30 6 90 2,200 

33ABLW090102 90 3” 35/64 102 4” 2 30 6 90 2,800 

33ABLW102114 102 4” 114 4” 1/2 2 30 6 90 3,600 

33ABLW110122 110 4” 11/32 122 4” 13/16 2 30 6 90 4,000 

33ABLW120133 120 4” 3/4 133 5” 1/4 2 30 6 90 4,600 

33ABLW127140 127 5” 140 5” 1/2 2 30 6 90 5,300 

33ABLW152165 152 6” 165 6” 1/2 2 30 6 90 6,100 

33ABLW203218 203 8” 218 8” 19/32 1 15 3 45 9,000 

33ABLW254268 254 10” 268 10” 9/16 1 15 3 45 13,200 

33ABLW305320 305 12” 320 12” 5/8 1 15 3 45 17,800 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 АБРАЗИВЫ
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ 

 

BETONE M/40 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные высокого давления для строительных растворов, штукатурки и 
сильно абразивных материалов. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального антистатического каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-25°C +80°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33BE40019031 19 3/4” 31 1” 7/32 40 600 120 1715 0,600 

33BE40025039 25 1” 39 1” 9/16 40 600 120 1715 0,900 

33BE40032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 40 600 120 1715 1,100 

33BE40038054 38 1” 1/2 54 2” 1/8 40 600 120 1715 1,400 

33BE40051068 51 2” 68 2” 11/16 40 600 120 1715 2,050 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 ≤ 60 мм2 
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АБРАЗИВЫ 
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ БЕТОНА 
 

STEELCONCRETE /80 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для подачи под высоким давлением абразивных материалов, бетона. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального антистатического каучука чёрного цвета. С высокой 
устойчивостью к истиранию. 
• Армирование высокопрочной сталью. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ST80051069 51 2” 69 2” 23/32 80 1150 200 2900 3,400 

33ST80065089 65 2” 9/16 89 3” 1/2 80 1150 200 2900 4,800 

33ST80076102 76 3” 102 4” 80 1150 200 2900 6,500 

33ST80102130 102 4” 130 5” 1/8 80 1150 200 2900 9,400 

33ST80127155 127 5” 155 6” 1/8 80 1150 200 2900 10,900 

33ST80152184 152 6” 184 7” 1/4 80 1150 175 2500 13,500 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 

Устойчивость к истиранию соответствует стандарту DIN 53516 ≤ 60 мм2 
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 АБРАЗИВЫ
РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

MARMOFLEX SP/5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для абразивных материалов. Особенно рекомендованы 
для применения на карьерах добычи мрамора.  

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из антистатического каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального каучука чёрного цвета. С высокой устойчивостью к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 
Стандартная длина:  
40 м для диаметров 2” 3/4  и  4” 
20 м для диаметров 5” - 6”  и  6” 5/8 
 

 

 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33TMAR070094 70 2” 3/4 94 3” 45/64 5 75 15 225 4,240 

33TMAR102125 102 4” 125 4” 59/64 5 75 15 225 6,050 

33TMAR102132 102 4” 132 5” 13/64 5 75 15 225 7,600 

33TMAR127152 127 5” 152 6” 5 75 15 225 7,900 

33TMAR152182 152 6” 182 7” 11/64 5 75 15 225 11,800 

33TMAR168205 168 6” 5/8 205 8” 5/94 5 75 15 225 15,700 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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АБРАЗИВЫ 
РУКАВА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОВИБРАТОРОВ 
 

VIBRATORE M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для пневматических и электрических вибраторов. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из натурального и синтетического каучука чёрного цвета. 
• Армирование высокопрочным текстильным материалом. 
• Внешний слой из каучука чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-30°C +70°C 

 
Стандартная длина 40 м 

 

 
 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33VIB2019030 19 3/4” 30 1” 3/16 10 145 30 435 0,550 

33VIB2025036 25 1” 36 1” 27/64 10 145 30 435 0,750 

33VIB2025039 25 1” 39 1” 9/16 10 145 30 435 0,990 

33VIB2030041 30 1” 3/16 41 1” 5/8 10 145 30 435 0,860 

33VIB2030044 30 1” 3/16 44 1” 47/64 10 145 30 435 1,200 

33VIB2040054 40 1” 37/64 54 2” 1/8 10 145 30 435 1,450 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ТОПЛИВО
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ТОПЛИВА, БЕНЗИНА И СОЛЯРКИ 

 

CARBUTEX 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для жидкого топлива, бензина и солярки. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из нитрильного каучука чёрного цвета, устойчивого к воздействию масел и солярки.  
• Армирование текстильной оплёткой.  

 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C + 85°C 

 

СТАНДАРТЫ 
DIN 73379 TYPE-B 

 

Стандартная длина 40 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
31TS14C-32-7 3,2 1/8” 7 9/32” 10 145 30 435 0,037 

31TS14C-35-75 3,5 9/64” 7,5 19/64” 10 145 30 435 0,044 

31TS14C-4-8 4 5/32” 8 5/16” 10 145 30 435 0,048 

31TS14C-4-9 4 5/32” 9 23/64” 10 145 30 435 0,065 

31TS14C-45-95 4,5 11/64” 9,5 3/8” 10 145 30 435 0,071 

31TSC14-5-9 5 13/64” 9 23/64” 10 145 30 435 0,054 

31TS14C-5-10 5 13/64” 10 13/32” 10 145 30 435 0,076 

31TS14C-6-11 6 1/4” 11 7/16” 10 145 30 435 0,089 

31TS14C-6-12 6 1/4” 12 31/64” 10 145 30 435 0,113 

31TS14C-7-12 7 9/32” 12 31/64” 10 145 30 435 0,098 

31TS14C-8-13 8 5/16” 13 33/64” 10 145 30 435 0,111 

31TS14C-95-145 9,5 3/8” 14,5 37/64” 10 145 30 435 0,124 

31TS14C-10-16 10 13/32” 16 5/8” 10 145 30 435 0,162 

31TS14C-11-175 11 7/16” 17,5 11/16” 10 145 30 435 0,194 

31TS14C-12-18 12 31/64” 18 23/32” 10 145 30 435 0,191 

31TS14C-13-18 13 33/64” 18 23/32” 10 145 30 435 0,163 

31TS14C-14-22 14 9/16” 22 7/8” 10 145 30 435 0,185 

31TS14C-15-20 15 19/32” 20 25/32” 10 145 30 435 0,190 

31TS14C-16-23 16 5/8” 23 29/32” 10 145 30 435 0,297 

31TS14C-18-26 18 23/32” 26 1” 1/32 10 145 30 435 0,387 

31TS14C-19-27 19 3/4” 27 1” 1/16 10 145 30 435 0,403 

НА ЗАКАЗ: другие диаметры 
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ТОПЛИВО 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
БЕНЗИНА И СОЛЯРКИ 
 

CARBURANTE/TAG 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для жидкого топлива, бензина, солярки и смазочных 
материалов. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука NBR чёрного цвета, устойчивого к воздействию 
нефтепродуктов.  
• Армирование оплёткой из оцинкованной стальной проволоки*.  

 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-20°C + 90°C 

 

Стандартная длина 50-100 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
32TIBAZ063-0 6 1/4” 11 7/16” 25 365 75 1088 0,160 

32TIBAZ083-0 8 5/16” 13 33/64” 25 365 75 1088 0,230 

32TIBAZ103-0 10 3/8” 15 19/32” 25 365 75 1088 0,280 

32TIBAZ133-0 13 1/2” 19 3/4” 20 290 60 870 0,380 

32TIBAZ163-0 16 5/8” 22 7/8” 20 290 60 870 0,460 

32TIBAZ193-0 19 3/4” 25 1” 15 218 45 653 0,570 

32TIBAZ253-0 25 1” 33 1” 19/64 15 218 45 653 0,660 

 

НА ЗАКАЗ: другие диаметры 
(*) Также возможна оплётка из нержавеющей стали 
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 ТОПЛИВО
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

CARBURANTE M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для горюче-смазочных материалов. Содержание 
ароматических соединений до 40% 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CARB019027 19 3/4” 27 1” 1/16 10 145 30 435 0,400 

33CARB025035 25 1” 35 1” 3/8 10 145 30 435 0,650 

33CARB030040 30 1” 3/16 40 1”37/64 10 145 30 435 0,750 

33CARB032042 32 1” 1/4 42 1” 21/32 10 145 30 435 0,800 

33CARB038048 38 1” 1/2 48 1” 57/64 10 145 30 435 0,950 

33CARB051062 51 2” 62 2” 7/16 10 145 30 435 1,400 

33CARB635074 63,5 2” 1/2 74 2” 15/16 10 145 30 435 1,700 

33CARB076089 76 3” 89 3” 1/2 10 145 30 435 2,200 

33CARB102118 102 4” 118 4” 41/64 10 145 30 435 3,700 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ТОПЛИВО 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

CARBURANTE M/18 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для горюче-смазочных материалов. Содержание 
ароматических соединений до 40% 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33CA18019031 19 3/4” 31 1” 7/32 18 260 54 780 0,630 

33CA18025037 25 1” 37 1” 15/32 18 260 54 780 0,750 

33CA18032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 18 260 54 780 0,950 

33CA18038051 38 1” 1/2 51 2” 18 260 54 780 1,200 

33CA18040054 40 1” 37/64 54 2” 1/8 18 260 54 780 1,400 

33CA18045059 45 1” 25/32 59 2” 21/64 18 260 54 780 1,550 

33CA18051065 51 2” 65 2” 9/16 18 260 54 780 1,700 

33CA18060074 60 2” 3/8 74 2” 15/16 18 260 54 780 1,950 

33CA18635079 63,5 2” 1/2 79 3” 7/64 18 260 54 780 2,400 

33CA18076091 76 3” 91 3” 37/64 18 260 54 780 2,650 

33CA18102118 102 4” 118 4” 41/64 18 260 54 780 3,700 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ТОПЛИВО
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

ASPIRCARBUR M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горюче-смазочных материалов. Содержание 
ароматических соединений до 40% 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ASCA019029 19 3/4” 29 1” 5/32 10 145 30 435 0,620 

33ASCA025035 25 1” 35 1” 3/8 10 145 30 435 0,700 

33ASCA030040 30 1” 3/16 40 1” 37/64 10 145 30 435 0,800 

33ASCA032042 32 1” 1/4 42 1” 21/32 10 145 30 435 0,900 

33ASCA035046 35 1” 3/8 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,050 

33ASCA038050 38 1” 1/2 50 1” 31/32 10 145 30 435 1,200 

33ASCA040052 40 1” 37/64 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,250 

33ASCA051063 51 2” 63 2” 1/2 10 145 30 435 1,700 

33ASCA060074 60 2” 3/8 74 2” 15/16 10 145 30 435 1,980 

33ASCA635077 63,5 2” 1/2 77 3” 1/32 10 145 30 435 2,100 

33ASCA076090 76 3” 90 3” 35/64 10 145 30 435 2,700 

33ASCA080094 80 3” 5/32 94 3” 45/64 10 145 30 435 2,850 

33ASCA102118 102 4” 118 4” 41/64 10 145 30 435 4,100 

33ASCA127147 127 5” 147 5” 13/16 10 145 30 435 6,100 

33ASCA152172 152 6” 172 6” 13/16 10 145 30 435 7,800 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ТОПЛИВО 
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

ASPIRCARBUR M/20 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горюче-смазочных материалов. Содержание 
ароматических соединений до 40% 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AS20032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 20 290 60 870 1,100 

33AS20038051 38 1” 1/2 51 2” 20 290 60 870 1,270 

33AS20051067 51 2” 67 2” 5/8 20 290 60 870 2,250 

33AS20635079 63 2” 1/2 79 3” 7/64 20 290 60 870 2,590 

33AS20076092 76 3” 92 3” 5/8 20 290 60 870 2,800 

33AS20080096 80 3” 5/32 96 3” 25/32 20 290 60 870 3,270 

33AS20090106 90 3” 35/64 106 4” 3/16 20 290 60 870 3,800 

33AS20102118 102 4” 118 4” 41/64 20 290 60 870 4,600 

33AS20152182 152 6” 182 7” 11/64 20 290 60 870 12,350 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
  



57 

 ТОПЛИВО
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

ASPIRCARBUR /SAE 100 R4 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горюче-смазочных материалов. Содержание 
ароматических соединений до 40% 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

СТАНДАРТЫ 
SAE 100 R4 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33TIR4LW019 19 3/4” 29 1” 5/32 20 290 60 870 0,620 

33TIR4LW025 25 1” 35 1” 3/8 17 250 51 750 0,700 

33TIR4LW032 32 1” 1/4 42 1” 21/32 14 200 42 600 0,900 

33TIR4LW038 38 1” 1/2 50 1” 31/32 10 145 30 435 1,200 

33TIR4LW051 51 2” 63 2” 1/2 10 145 30 435 1,700 

33TIR4LW635 63,5 2” 1/2 77 3” 1/32 10 145 30 435 2,100 

33TIR4LW076 76 3” 90 3” 35/64 10 145 30 435 2,700 

33TIR4LW090 90 3” 35/64 104 4” 3/32 10 145 30 435 4,000 

33TIR4LW102 102 4” 118 4” 41/64 10 145 30 435 4,100 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ТОПЛИВО 
РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДО 40% 
 

ASPIRCARBUR /C 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Лёгкий, очень гибкий рукав. Применяется как всасывающий рукав, или рукав 
напорный с небольшим давлением для горюче-смазочных материалов и прочих 
нефтепродуктов.  

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к воздействию жидкого топлива, к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность волнистая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 80°C 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33ASCC025033 25 1” 33 1” 5/16 4 58 12 175 0,500 

33ASCC032040 32 1” 1/4 40 1” 37/64 4 58 12 175 0,600 

33ASCC038046 38 1” 1/2 46 1” 13/16 4 58 12 175 0,700 

33ASCC051061 51 2” 61 2” 13/32 4 58 12 175 1,000 

33ASCC635074 63,5 2” 1/2 74 2” 15/16 4 58 12 175 1,300 

33ASCC076087 76 3” 87 3” 27/64 3 43 9 130 1,800 

33ASCC080092 80 3” 5/32 92 3” 5/8 3 43 9 130 2,050 

33ASCC090102 90 3” 35/64 102 4” 3 43 9 130 2,400 

33ASCC102114 102 4” 114 4” 1/2 2 30 6 85 2,700 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ТОПЛИВО
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ  

ДЛЯ ТОПЛИВА И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ 
 

SAE 100 R4 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для гидравлических масел, используемых в 
гидравлических системах. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из синтетического каучука чёрного цвета, устойчивого к 
воздействию минеральных масел и топлива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к нефтепродуктам, к истиранию, теплу и воздействию 
атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая, с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C + 70°C 

 

СТАНДАРТЫ 
SAE 100 R4 

 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 

 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33TIR4LW019 19 3/4” 29 1” 5/32 20 290 60 870 0,620 

33TIR4LW025 25 1” 35 1” 3/8 17 250 51 750 0,700 

33TIR4LW032 32 1” 1/4 42 1” 21/32 14 200 42 600 0,900 

33TIR4LW038 38 1” 1/2 50 1” 31/32 10 145 30 435 1,200 

33TIR4LW051 51 2” 63 2” 1/2 10 145 30 435 1,700 

33TIR4LW635 63,5 2” 1/2 77 3” 1/32 10 145 30 435 2,100 

33TIR4LW076 76 3” 90 3” 35/64 10 145 30 435 2,700 

33TIR4LW090 90 3” 35/64 104 4” 3/32 10 145 30 435 4,000 

33TIR4LW102 102 4” 118 4” 41/64 10 145 30 435 4,100 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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КИСЛОТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ 
РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛЯ КИСЛОТЫ 
 

ACIDI MD/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для подачи химических продуктов, кислот, спирта, промышленной воды, 
морской воды и т.д. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPR чёрного цвета с повышенной устойчивостью к 
воздействию химических веществ. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из каучука EPR чёрного цвета, особо устойчивого к воздействию 
химических веществ, истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +100°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AD10019031 19 3/4” 31 1” 7/32 10 145 40 570 0,550 

33AD10025037 25 1” 37 1” 15/32 10 145 40 570 0,750 

33AD10032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 10 145 40 570 1,000 

33AD10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 40 570 1,300 

33AD10051066 51 2” 66 2” 19/32 10 145 40 570 1,600 

33AD10635080 63,5 2” 1/2 80 3” 5/32 10 145 40 570 2,100 

33AD10076094 76 3” 94 3” 45/64 10 145 40 570 3,300 

33AD10102122 102 4” 122 4” 13/16 10 145 40 570 4,900 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 КИСЛОТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ КИСЛОТЫ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

ACIDI UPE M/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для подачи химических продуктов, кислот, спирта, промышленной воды, 
морской воды и т.д. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Специальное основание из материала UPE чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из каучука EPDM зелёного цвета, особо устойчивого к воздействию 
кислот, истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +100°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AU10019030 19 3/4” 30 1” 3/16 10 145 40 570 0,550 

33AU10025037 25 1” 37 1” 15/32 10 145 40 570 0,750 

33AU10032044 32 1” 1/4 44 1” 47/64 10 145 40 570 1,000 

33AU10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 40 570 1,300 

33AU10051065 51 2” 65 2” 9/16 10 145 40 570 1,800 

33AU10635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 10 145 40 570 2,100 

33AU10076094 76 3” 94 3” 45/64 10 145 40 570 2,400 

33AU10102122 102 4” 122 4” 13/16 10 145 40 570 3,200 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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КИСЛОТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ 
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КИСЛОТ 
 

ASPIRACIDI D/10 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для химических продуктов, кислот, спирта, 
промышленной воды, морской воды и т.д. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из каучука EPR чёрного цвета с повышенной устойчивостью к 
воздействию химических веществ. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из каучука EPR чёрного цвета, особо устойчивого к воздействию 
химических веществ, истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +100°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33SD10025037 25 1” 37 1” 15/32 10 145 40 570 0,850 

33SD10030042 30 1” 3/16 42 1” 21/32 10 145 40 570 1,050 

33SD10032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 40 570 1,250 

33SD10035049 35 1” 3/8 49 1” 15/16 10 145 40 570 1,380 

33SD10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 40 570 1,500 

33SD10040054 40 1” 37/64 54 2” 1/8 10 145 40 570 1,700 

33SD10051065 51 2” 65 2” 9/16 10 145 40 570 2,300 

33SD10635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 10 145 40 570 2,960 

33SD10076092 76 3” 92 3” 5/8 10 145 40 570 3,500 

33SD10102120 102 4” 120 4” 3/4 10 145 40 570 4,600 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 КИСЛОТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КИСЛОТЫ 

 

ASPIRACIDI UPE M/16 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для химических продуктов, кислот, спирта, 
промышленной воды, морской воды и т.д. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Специальное основание из материала UPE чёрного цвета. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Вшит антистатический медный проводник. 
• Внешний слой из каучука EPDM зелёного цвета, особо устойчивого к воздействию 
кислот, истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-40°C +100°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 

 
 
 

 
 

Код 
   

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33SD16019030 19 3/4” 30 1” 3/16 16 230 64 915 0,750 

33SD16025037 25 1” 37 1” 15/32 16 230 64 915 0,980 

33SD16032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 16 230 64 915 1,400 

33SD16038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 16 230 64 915 1,600 

33SD16051065 51 2” 65 2” 9/16 16 230 64 915 2,100 

33SD16635078 63,5 2” 1/2 78 3” 5/64 16 230 64 915 2,600 

33SD16076094 76 3” 94 3” 45/64 16 230 64 915 3,300 

33SD16102122 102 4” 122 4” 13/16 16 230 64 915 4,100 

 

НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ НАПИТКОВ  
 

FOOD M/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для питьевой воды, пива и прочих алкогольных и 
безалкогольных напитков. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального каучука белого цвета. Особо устойчиво к 
воздействию питьевой воды, вина и пива. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука красного цвета, особо устойчивого к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33FD10013021 13 1/2” 21 27/32” 10 145 30 435 0,270 

33FD10019028 19 3/4” 28 1” 7/64 10 145 30 435 0,420 

33FD10025034 25 1” 34 1” 11/32 10 145 30 435 0,500 

33FD10032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,100 

33FD10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,300 

33FD10051068 51 2” 68 2” 11/16 10 145 30 435 2,050 

33FD10635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 10 145 30 435 3,050 

33FD10076096 76 3” 96 3” 25/32 10 145 30 435 3,500 

33FD10102124 102 4” 124 4” 7/8 10 145 30 435 5,050 

 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ НАПИТКОВ  

(МОЛОКО, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО) 
 

SPECIALFOOD M/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорные для молока, растительных масел и пищевых жиров с 
температурой до 70°C максимум.  

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального каучука белого цвета. Особо устойчиво к 
воздействию молока, растительных масел и пищевых жиров. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Внешний слой из специального каучука синего цвета, особо устойчивого к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33SF10013021 13 1/2” 21 27/32” 10 145 30 435 0,270 

33SF10019028 19 3/4” 28 1” 7/64 10 145 30 435 0,420 

33SF10025034 25 1” 34 1” 11/32 10 145 30 435 0,500 

33SF10032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,100 

33SF10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,300 

33SF10051068 51 2” 68 2” 11/16 10 145 30 435 2,050 

33SF10635083 63,5 2” 1/2 83 3” 17/64 10 145 30 435 3,050 

33SF10076096 76 3” 96 3” 25/32 10 145 30 435 3,500 

33SF10102124 102 4” 124 4” 7/8 10 145 30 435 5,050 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ НАПИТКОВ 
 

ASPIRFOOD M/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для питьевой воды, вина, пива и прочих 
алкогольных и безалкогольных напитков.  

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального каучука белого цвета. Особо устойчиво к 
воздействию питьевой воды, вина, пива и т.д. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального каучука красного цвета, особо устойчивого к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33AF10025038 25 1” 38 1” 1/2 10 145 30 435 0,900 

33AF10032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,250 

33AF10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,500 

33AF10051066 51 2” 66 2” 19/32 10 145 30 435 2,400 

33AF10635080 63,5 2” 1/2 80 3” 5/32 10 145 30 435 3,000 

33AF10076093 76 3” 93 3” 21/32 10 145 30 435 3,800 

33AF10102120 102 4” 120 4” 3/4 10 145 30 435 5,300 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ НАПИТКОВ  

(МОЛОКО, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО) 
 

ASPIRFOOD SPECIAL M/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для молока, растительных масел и пищевых 
жиров с температурой до 70°C максимум.  

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из специального каучука белого цвета. Особо устойчиво к 
воздействию молока, растительных масел и пищевых жиров. 
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирование вшитой стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального каучука синего цвета, особо устойчивого к 
истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-35°C +70°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 

 
 

Код 
     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 

33SS10025038 25 1” 38 1” 1/2 10 145 30 435 0,900 

33SS10032046 32 1” 1/4 46 1” 13/16 10 145 30 435 1,250 

33SS10038052 38 1” 1/2 52 2” 3/64 10 145 30 435 1,500 

33SS10051066 51 2” 66 2” 19/32 10 145 30 435 2,400 

33SS10635080 63,5 2” 1/2 80 3” 5/32 10 145 30 435 3,000 

33SS10076093 76 3” 93 3” 21/32 10 145 30 435 3,800 

33SS10102120 102 4” 120 4” 3/4 10 145 30 435 5,300 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУКАВА 
РУКАВ ДЛЯ АСФАЛЬТА 
 

ASFALTO SP/10 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава напорно-всасывающие для горячего асфальта. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание из полиакриловой смеси чёрного цвета.  
• Армирование текстильным высокопрочным материалом. 
• Армирован стальной спиралью. 
• Внешний слой из специального синтетического каучука чёрного цвета, особо 
устойчивого к маслам, истиранию, теплу и воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
-15°C + 185°C 

 
Стандартная длина 30/40/60 м 

 
 
 
 

 
 

Код 

     

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) Рабочее давление Разрывное давление Теоретический 

вес 

мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м 
33SP10051066 51 2” 66 2” 19/32 10 145 40 580 2,600 

33SP10635078 63,5 2” 1/2 78 3” 1/16 10 145 40 580 3,200 

33SP10076096 76 3” 96 3” 25/32 10 145 40 580 5,050 

33SP10102125 102 4” 125 4” 59/64 10 145 40 580 7,600 

33SP10127152 127 5” 152 6” 10 145 40 580 10,050 

33SP10152178 152 6” 178 7” 10 145 40 580 14,200 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУКАВА
РУКАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ  

 
 

PROTEZIONE CAVI 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Рукава для защиты кабелей. 

 
КОНСТРУКЦИЯ 
• Основание текстильное.  
• Без армирования. 
• Внешний слой из каучука SBR чёрного цвета, устойчивого к истиранию, теплу и 
воздействию атмосферных осадков. 

• Внешняя поверхность гладкая с оттиском тканевой текстуры. 
 

Стандартная длина 30/40/60 м 
 
 
 
 

 
 

Код 

 

Внутренний Диаметр 
Ду (DN) 

Внешний Диаметр 
Ду (DN) 

Теоретический вес 

мм дюйм мм дюйм кг/м 

33PRCA013017 13 1/2” 17 43/64” 0,110 

33PRCA019023 19 3/4” 23 29/32” 0,160 

33PRCA020024 20 13/16” 24 31/32” 0,160 

33PRCA022026 22 7/8” 26 1” 1/32 0,180 

33PRCA025029 25 1” 29 1” 5/32 0,200 

33PRCA030034 30 1” 3/16 34 1” 11/32 0,240 

33PRCA035039 35 1” 3/8 39 1” 9/16 0,280 

33PRCA040044 40 1” 37/64 44 1” 47/64 0,310 

33PRCA045049 45 1” 25/32 49 1” 15/16 0,350 

 
НА ЗАКАЗ: различные диаметры, номинальное давление и цвет 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РУКАВОВ КАУЧУКА 
 
 
Определение 
по стандарту  
ASTM   

Широко принятое 
название    

Свойства 

CR  Неопрен 
Neoprene 

Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам, озону, 
минеральным маслам, истиранию; устойчивость к теплу и к 
пламени.  

CSM  Гипалон 
Hypalon 

Отличная устойчивость к атмосферным осадкам, озону и 
кислотами; хорошая устойчивость к теплу, истиранию и 
нефтепродуктам. 

EPDM  Этилен‐ 
пропиленовый 
диен‐терполимер 
Ethylene propylene 
diene‐terpolymer 

 Отличная устойчивость к атмосферным осадкам, озону, пару, 
многим химическим соединениям и к старению; плохая 
устойчивость к нефтепродуктам. 

EPM (EPR)  Этилен‐
пропиленовый 
сополимер 
Ethylene propylene 
copolymer 

Отличная устойчивость к атмосферным осадкам, озону, теплу,  
химическим соединениям и к старению; плохая устойчивость к 
нефтепродуктам. 

NBR  Нитрил (буна‐n)  
Nitrile (buna‐n) 

Отличная  устойчивость к нефтепродуктам; средняя устойчивость к 
ароматическим соединениям; хорошие физические 
характеристики. 

NR  Натуральный 
каучук  
Naturai rubber 

Отличная устойчивость к истиранию; хорошая устойчивость к 
атмосферным осадкам; плохая устойчивость к нефтепродуктам. 

SBR  Стирен‐бутадиен 
SBR 

Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам, истиранию, теплу; 
плохая устойчивость к нефтепродуктам. 

NBR/PVC  БНК/ПВХ 
NBR/PVC 

Отличная  устойчивость к нефтепродуктам и атмосферным осадкам.
Может использоваться и как основа, и как верхний слой.. 

BIIR 
CIIR 

Бром‐бутил 
Хром‐бутил 
Brominated butyl 
Chlorinated butyl 

Отличная устойчивость к атмосферным осадкам, низкая воздхо‐, 
газо‐ и теплонепроницаемость; хорошая устойчивость к 
растительным и животным жирам; плохая устойчивость к 
нефтепродуктам. 

CM (CPE)  Хлорированный 
полиэтилен  
Chlorinated 
polyethylene 

Отличная устойчивость к маслам, химическим соединениям, 
пламени, озону и атмосферным осадкам. 

XLPE 
UHMWPE 

Сшитый полиэтилен 
Cross‐linked 
polyethylene 

Отличная устойчивость к химическим соединениям, кислотам, 
маслам и целому ряду растворителей. 

FKM  Витон 
Viton 

Отличная устойчивость к химическим соединениям, маслам, даже 
при высокой температуре; маленькая механическая прочность. 
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ТАБЛИЦА ХИМОСТОЙКОСТИ

 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1 Неудовлетворительная 

2 Приемлемая 

3 Умеренная 

4 Хорошая 

5 Отличная 

- Нет данных 
 
ОПИСАНИЕ NR SBR CR NBR IIR CSM EPDM XLPE UHMWPE 

УКСУСНЫЙ АЛЬДЕГИД  1 3 1 5 2 4 5 4 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА, 10% 3 3 3 1 5 3 5 5 4 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА, 50% 4 1 1 1 5 1 5 5 5 
УКСУСНЫЙ АНГИДРИД 3 1 4 1 5 4 5 5 4 
АЦЕТОН 2 2 1 1 5 3 5 5 5 
АЦЕТИЛЕН 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА         4 
АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА  4 4 4 5 5 4   
ВОЗДУХ, +300 °F 1 1 1 1  1 1   
КВАСЦЫ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ХЛОРИД АЛЮМИНИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ 5  5 4  4   5 
АНИЛИН         4 
АМИНОДИМЕТИЛБЕНЗОЛ          
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ГИДРОКСИД АММОНИЯ  1 1 5 1 5 4 5 5 5 
АНИЛИН 1 1 1 1 5 1 2 5 5 
ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ 1 1 2 5 4 1 2 5 5 
АРГОН 1 1 1 2 4 1 5   
МЫШЬЯКОВАЯ КИСЛОТА  5 5 5 5 5 5 5 5 
АСФАЛЬТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ASTM ТОПЛИВО A 1 1 5 5 1 4 1   
ASTM ТОПЛИВО B 1 1 1 5 1 1 1   
ASTM ТОПЛИВО C 1 1 1 4 1 1 1   
ASTM МАСЛО NO.1 1 1 5 5 1 4 1 5 5 
ASTM МАСЛО NO.2 1 1 4 5 1 1 1 5 5 
ASTM МАСЛО NO.3 1 1 1 5 1 1 1 5 5 
ASTM МАСЛО NO.4 1 1 1 4 1 1 1   
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 1 1 4 5 1 2 1   
ХЛОРИД БАРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ГИДРОКСИД БАРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ПИВО 5 5 4 2 5 5 4   
БЕНЗАЛЬДЕГИД 1 1 1 1 5 1 5 5 5 
БЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 1 5 4 
БЕНЗИН 1 1 4 5  1 1 5 5 
БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1  1 1 5 5 
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ 1 1 2 1 1 3 1 5 5 
БЕЛИЗНА 1 1 1 1 4 3 4 4 3 
РАСТВОР БУРЫ 4 4 5 2 5 5 5 5  
БОРНАЯ КИСЛОТА  5 5 5 5  5 5 5  
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (HD-557) 12 ДНЕЙ  5 4 2 4 4 5   
БРОМБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
ФЛОТСКИЙ МАЗУТ 1 5 1 5 1 1 1 5 4 
БУТАДИЕН 1 1 1 1 1 2 1 5  
БУТАН 1 1 5 5 5 4 1 5  
БУТАНОЛ (БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
БУТИЛЕН 1 1 2 4 1 1 1  3 
МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА 3 1 1 1 3 1 4 5 5 
БИХРОМАТ КАЛЬЦИЯ     5 3  4 3 
ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ 1 1 1 1 4 3 5 2 4 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 5 5 2 1 5 5 2 5 5 
УГАРНЫЙ ГАЗ 5 4 2 5 5 5 2 5  
УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА 5 5 1 1 5 5 4 5 5 
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА         5 
ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ  1 1 1 1 1 1 1 4 4 
ХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
ХЛОРОФОРМ 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
РАСТВОРЫ ДЛЯ ХРОМИРОВАНИЯ 1 1 1 1 1 1 4   
ХРОМОВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1 3 4 2 4 4 
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА   5 5 5 5 5 5  
УГОЛЬНАЯ НЕФТЬ 1 1  1 1 1 1 5 5 
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ДЁГОТЬ  1 1 4 5 1 1 1 5 5 
ЛИГРОИН ИЗ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ДЁГТЯ 1 1   1 1  5 5 
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 1 1 4 5 4 1 2 5  
КОКСОВЫЙ ГАЗ 1 1 1 1 1 1 1 5  
ХЛОРИД МЕДИ 3 5 2 2 5 5 5 5 5 
ЦИАНИД МЕДИ 5 5 5 5 5 5 5 5  
ГИДРОКСИД МЕДИ 3 4   5 4  5 5 
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ОПИСАНИЕ NR SBR CR NBR IIR CSM EPDM XLPE UHMWPE

СУЛЬФАТ МЕДИ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
КУКУРУЗНОЕ МАСЛО 1 1 2 5 5 1 2 5
ХЛОПКОВОЕ МАСЛО 1 1 2 2 2 1 2 2 4
СЫРАЯ НЕФТЬ 1 1 1 4 1 1 1 5 5
КУМОЛ 1 1 1 1 1 1 1 5 5
ГИДРООКИСЬ МЕДИ   
ЦИКЛОГЕКСАН 1 1 1 4 1 1 1 4 5
ЦИКЛОГЕКСАНОЛ 1 1 4 2 1 1 1 5 5
ЦИКЛОПЕНТАН 1 1 1 1  5 5
ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 1 1 1 1  5 5
ДДТ В КЕРОМИНЕ 1 1 3 5 1 1 1 5 5
ВОДНЫЙ РАСТВОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ  4 5 4 4 5 
ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ  5 5 5 5 4 
ДИ-ИЗО-БУТИЛЕН 1 1 1 4 1 1 1 5
ДИАММОНИЙ ФОСФАТ   
ДИАМИЛ НАФТАЛИН 1 1 1 1  5
ДИБЕНЗИЛ ЭФИР 1 1 1 1 1 1 1 5 5
ДИБРОМБЕНЗОЛ 1 1 1 1  5 4
ДИБРОМОМЕТАН   
ДИБУТИЛОВЫЙ ЭФИР 1 1 1 4 1 2 5 5
ДИБУТИЛАМИН 1 1 1 1 1 1 1 5
ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 1 4 4
ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН 1 1 1 1  5
ДИХЛОРЭТАН 1 1 1 1  5 5
ДИХЛОРЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 1 1   1 1  5 5 
ДИХЛОРГЕКСАН 1 1 1 1  5 5
ДИХЛОРМЕТАН 1 1 1 1  5 5
ДИХЛОРПРОПАН 1 1 1 1  5 5
ДИХЛОРОТОЛУОЛ   
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 1 1 2 5 1 2 1 2 5
ДИЭТАНОЛАМИН  5 3  5
ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 1 1 2 1 1 1 1 5
ДИЭТИЛОВЫЙ КЕТОН  1 4 1  5 5
ДИЭТИЛ ФТАЛАТ 1 1 1 5 1 4 5 5
ДИЭТИЛСУЛЬФАТ   5
ДИЭТИЛАМИН 4 4 2 2 5 5 4 2 5
ДИМЕТИОЛВЫЙ КЕТОН   5
ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ   5
ДИМЕТИЛАМИН   5 5
ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ   5
ДВУНАТРИЕВЫЙ ФОСФАТ 5 5 5 5  5 5
ДИВЕНИЛБЕНЗОЛE 1 1 1 1  5 5
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ХИМЧИСТОК  1 1 2 1 1 1 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА   
ЭТАНОЛ (ЗЕРНОВОЙ СПИРТ) 5 5 5 2 5 5 5 5 5
ЭТАНОЛАМИН 4 4 4 4 5 2 5 2 5
ЭФИРЫ 1 1 1 1 1 1 2 
ЭТИЛАЦЕТАТ 1 1 1 1 4 1 2 5 5
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 5 5 5 2 5 5 5 5
АЦЕТАЛЬДЕГИД 3 5 5  5 5
ЭТИЛБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 1 5 5
ЭТИЛХЛОРИД 1 1 1 1 3 1 1 4 4
ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 1 1 1 2 2 1 1 5 5
ЭТИЛФТАЛАТ   5
ЭТИЛСИЛИКАТ 3 3 5 5 5 4 5 5 5
ЭТИЛАМИН 3 3 4 3  5
ЭТИЛЕНДИАМИН 4 4 5 5 5 3 5 5 5
ЭТИЛЕНДИБРОМИД 1 1 1 1 1 1 2 4 3
ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 1 1 1 1 1 1 1 4 4
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 1 1 2 2 1 1 1 5 4
ТРИХЛОРИД ЖЕЛЕЗА 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
АЗОТНОЖЕЛЕЗНАЯ СОЛЬ 5 5 5 5 5 5 5 5
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА IIIII 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ФОРМАЛЬДЕГИД 4 2 2 1 5 2 4 5 5
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА 4 4 2 1 5 3 5 2 5
ФРЕОН SO2  5 5 
ФРЕОН 113 2 4 5 5 5 2 
ФРЕОН 12 1 1 4 4 1 1 1 2 5
ФРЕОН 22 1 1 1 1 3 1  2 5
ТОПЛИВО A (ASTM) 1 1 4 5 1 1 1 4 4
ТОПЛИВО B (ASTM) 1 1 3 5 1 1 1 4 4
МАЗУТ 1 1 4 5 1 5 1 2 5
ГАЗ, УГОЛЬ   
ГАЗ, ВЫСОКООКТАНОВЫЙ  1 4 1 
ГЛЮКОЗА 5 5 4 4 5 5 4 5 4
ГЛИЦЕРИН 5 5 5 5 5 5 5 2 5
ГУСТАЯ СМАЗКА 1 1 1 5 1 1 1 4 5
ГЕЛИЙ 5 5 5 5 5 5 5 
ГЕКСАН 1 1 2 2 1 1 1 4 4
ГЕКСАНОЛ 5 5 5 5  5 5
ГЕКСЕН 1 1 4 4 1 4 1 5 4
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И МОТОРНЫЕ МАСЛА 1 1 2 2 1 4 1 5
БРОМИСТО-ВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА 5 1 1 1 5 5 5 2 4
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 5 1 1 1 3 1 1 5 5
СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА 1 5 5 5 2 2 
ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1 5 5 1 2 5
БЕЗВОДНЫЙ ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД   
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 10% 1 1 3  4
ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД 4 4 5 5 5 4 5 2 5
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ОПИСАНИЕ NR SBR CR NBR IIR CSM EPDM XLPE UHMWPE 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА БОЛЕЕ 10% 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 10% 1 1 3 1 3 3 3 2 4
ЙОД  2 1 2 2 5 2 2 5
АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО 1 1 4 5 1 1 1 5 5
КЕРОСИН 1 1 2 5 1 1 1 5 5
КЕТОНЫ 1 1 1 2 5 1 5  
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКА 1 1 1 1 1 1 1 4 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА-ХОЛОДНАЯ   4 5 1 5 4 1 2 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА-ГОРЯЧАЯ  1 1 1 1 2 1  
ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО 1 1 1 4 1 1 1 4 
АЦЕТАТ СВИНЦА 5 1 4 4 4 1 5 5 5
НИТРАТ СВИНЦА 5 5 5 5 5 1 5  
СУЛЬФАТ СВИНЦА  5 5 5 5 5
ИЗВЕСТЬ   2    4   
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1 1 1 1  
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 1 1 2 2 2 2 1 2 5
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (LPG) 1 1 4 1 1 1 1 5 1
СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА 1 1 2 1 1 3 1 5 5
ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР 4 4 4 5 5 5 5  4
MEK 1 1 1 1 4 1  5 4
ХЛОРИД МАГНИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ГИДРОКСИД МАГНИЯ 5 4 4 4 5 4 5 5 5
СУЛЬФАТ МАГНИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1 1 1 5 4 5
ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА 2 2 2 2 1 4 1 2 4
РТУТЬ 5 5 5 5 5 5 1 5 
ПАРЫ РТУТИ 5 5 5 5 5 5 5  
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА  5  
МЕТАНОЛ 5 5 5 5 5 5   5
МЕТИЛАЦЕТАТ 1 1 1 1 1 1 5 5 5
МЕТИЛХЛОРИД 1 1 1 1 1 1 5 4 5
МЕТИЛЦИАНИД  1  
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 1 1 1 1 1 1  4 4
МИНЕРАЛЬНОЕ МСЛО 1 1 2 5 1 2 5 
МИНЕРАЛЬНЫЕ СПИРТЫ 1 1 3 5 1 1 1 5 5
РАСПЛАВЛЕННАЯ СЕРА 1 1 4 1 1 
МОНОХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1  4 4
МОРФОЛИН  1 1  
МОТОРНОЕ МАСЛО, 40W  1  
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 5 1 1 1 3 1  5 5
N-ОКТАН 1 1 4 4 1 1 1 4 
СЫРАЯ НЕФТЬ 1 1 1 2 1 1 5 5
НАФТАЛИН 1 1 1 1 3 1 1 5 5
НАФТЕНОВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 4 1 1  
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 1 1 5 5 1 3 1 2 
ГАЗООБРАЗНЫЙ НЕОН 5 5 5 5 5 5 1  
ХЛОРИД НИКЕЛЯ 5 5 4 5 5 5 5 5 5
НИТРАТ НИКЕЛЯ 5 5 5 5 5 5 5 5
СУЛЬФАТ НИКЕЛЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, КОНЦ. (16N) 1 1 1 1 4 4 5 4  
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, БУРЫЙ ДЫМ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, 10% 1 1 1 1 1 1 1 2 5
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, 13N  2  
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, 13N +5%    
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, 20% 1 1 1 1 4 1  5 5
АЗОТНАЯ КИСЛОТА, 30% 1 1 1 1 3 1 4 5 4
АЗОТНАЯ КИСЛОТА 30%-70% 1 1 1 1 3 3 2 4 3
НИТРОБЕНЗОЛ 1 1 1 1 3 1 3 5 5
НИТРОЭТАН 4 4 2 1 4 4 1 5 
АЗОТ 5 5 5 5 5 5 4 5 5
НИТРОМЕТАН 4 2 2 1 4 2 5 5 4
ЗАКИСЬ АЗОТА ГАЗООБРАЗНАЯ  4  5
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО 1 1 4 5 1 3  5 4
ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 2 4 1 1 5 5
ОЛЕУМ (ДЫМЯЩАЯСЯ СЕРНАЯ КИСЛОТА) 1 1 2 1 1 1 1 1
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 1 1 5 5 5 3 1 2 
ОРТО-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 1 5 4 5
ОРТОКСИЛОЛ 1 1 1 1 1 5 4
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА 1 1 1 1 5 1  2 5
ОЗОН 1 1 2 1 4 4 5 2 5
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ 1 1 1 1 1 1 5  
ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА 1 1 2 5 5 2 1 2 5
ALUM ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ  1 5 5 5 5 2 5 5
ПАРА-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1 1 5 4 
ПАРАФИН ВОСК 1 1 4 5 1 1 1 1 5
ПАРАЛЬДЕГИД  1 5 1 5 5
ПАРАКСИЛОЛ 1 1 1  5 5
ПЕНТАХЛОРЭТАН 1 1 1 1  5 5
ПЕНТАН 1 1 4 5 1 3  4 4
ХЛОРНАЯ КИСЛОТА-2N 1 1 2 1 4 4 2 5 
ФЕНОЛ 1 1 1 1 5 1 1 5 5
ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 10% 5 1 1 1 5 5 1 5 5
ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 10%-85% 4 5 1 1 4 5 1 5 5
СКИПИДАР 1 4 1 1 1 1 1 5 5
БИСУЛЬФАТ КАЛИЯ 5 1 5 5 1 5 5
КАРБОНАТ КАЛИЯ 5 5 5  5 5  5 5 
ХЛОРИД КАЛИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ХРОМАТ КАЛИЯ  5 5 3 5 4 4
ЦИАНИД КАЛИЯ 5 5 5 5 5  5 
ДИХРОМАТ КАЛИЯ 4 5 5 5 5 3 5 4 4
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Описание NR SBR CR NBR IIR CSM EPDM XLPE UHMWPE 

ГИДРОКСИД КАЛИЯ 5 4 2 1 5 4 5 5 4 
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ, 5%  4 5  
СУЛЬФАТ КАЛИЯ 5 5 5 5 5  5 5
ПРОПАН 1 5 2 5 1 4 5 5 
ПРОПИЛЕН 1 1 1 1 1 1  
ФРЕОН 11  1 4 1  
ФРЕОН 12  4 5 1  
ФРЕОН 22  4 1 1  
ХЛОРИД АММОНИЯ 5 5 5 5 5 1  
МОРСКАЯ ВОДА 5 5 4 5 5 5 5 5 5
КАНАЛИЗАЦИЯ 3 5 5 5 3 5 5 5 5
СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО 5 3 5 5 5 5 3  
НИТРАТ СЕРЕБРА 5 5 5 4 5 5 5 5 
РАСТВОРЫ МЫЛА 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА 5 5 5 5 5 5 5 5 5
НАТРОВАЯ ИЗВЕСТЬ 5 5 5 4 5 5 5
АЦЕТАТ НАТРИЯ 1 4 4 4 4 1  5 5
БИКАРБОНАТ НАТРИЯ 5 1 5 5 5 5 5  
БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ 3 5 5 5 3 5 5 5 5
БОРАТ НАТРИЯ 5 3 5 5 5 5 5 5 
КАРБОНАТ НАТРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ХЛОРИД НАТРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ЦИАНИД НАТРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 
ДИХРОМАТ НАТРИЯ 2 5 2 2 5 3 5 4 5
ГИДРОКСИД НАТРИЯ (КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА) 5 2 4 1 5 4 5 5 5
ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ 1 4 4 4 3 5 4 4
НИТРАТ НАТРИЯ 5 1 5 4 5 5 4 5 5
ПЕРОКСИД НАТРИЯ E 4 5 4 4 5 4 5 5 
ФОСФАТ НАТРИЯ 5 4 4 5 5 5 5 5 
СУЛЬФАТ НАТРИЯ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
СОЕВОЕ МАСЛО  1 5 4 4 5 4 2 5 4
ПАР, < 350 °F 1 1 1 4 1 5 1 
СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА 1 1 4 4 4 1 4 5 5
СТИРОЛ 1 1 1 1 1 1 4 4
СЕРА 1 1 1 3 3 3 1 
ХЛОРИД СЕРЫ 1 1 2 2 1 4 1 5 
ДИОКСИД СЕРЫ 2 2 1 4 4 4 2 4
СЕРНАЯ КИСЛОТА 60% (200°F)    4
СЕРНАЯ КИСЛОТА, КОНЦ. 1 1 1 1 5 1 5 1
СЕРНАЯ КИСЛОТА, ДЫМЯЩАЯСЯ 1 1 1 1 1 1 1 1
СЕРНАЯ КИСЛОТА, 25% 4 1 1 5 1 5 5 5
СЕРНАЯ КИСЛОТА, 25%-50% 4 1 1 5 1 5 5 4
СЕРНАЯ КИСЛОТА, 50%-96% 1 1 1 1 4 1 5 4
ДЁГОТЬ 1 1 4 1 1 1 1 1 1
ГУДРОН 1 1 2 4 1 1 1  
ВИННАЯ КИСЛОТА 2 1 4 5 5 5 4 2 5
ТЕТРАХЛОРБЕНЗОЛ 1 1 1 1  4 4
ТЕТРАХЛОРЭТАН 1 1 1 1  5 4
ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 1 1 1 1 1 1 5 5
ТЕТРАХЛОРМЕТАН 1 1   1 1  5 5 
ХЛОРИД ОЛОВА 5 5 5 5  5 5
ТЕТРАХЛОРИД ТИТАНА 1 1 4 1 1 1  4
ТОЛУОЛ 1 1 1 5 1 1 4 5
ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА 2 4 4 4 1 4 5 
ТЕРПЕНТИН 1 1 1 1 1 1 4 5
МОЧЕВИНА  5 5  5 5
УРЕТАНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  5   
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА    
ЛАК 1 1 4 1 1  
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 1 1 2 5 5 1 2 5 
УКСУС 5 3 3 1 5 3 5 1 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА    
ВИНИЛАЦЕТАТ 1 1 4 1  5 5
ВИНИЛБЕНЗОЛ 1 1 1 1  4 5
ВИНИЛХЛОРИД 1 1 1 1 1 1 5 5
ВИНИЛЦИАНИД    
ВИНИЛСТИРОЛ    
ВИНИЛТОЛУОЛ 1 1 1 1  5 5
ВОДА 5 3 4 5 5 5 5 5 5
ВОДА КИПЯЩАЯ  5 5  
ВИСКИ 5 5 5 5 5 5 5 1 
ВИНА 5 5 5 5 5 5 5 1 
ХЛОРИД ЦИНКА 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ХРОМАТ ЦИНКА  5 5  4 5
СУЛЬФАТ ЦИНКА 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 
Внимание!  
 
Данные, указанные в таблице химостойкости, основываются на достоверных лабораторных 
испытаниях. 
В любом случае данную Таблицу необходимо рассматривать как общее руководство, поскольку 
при выборе каучука неотъемлемыми параметрами являются также температура, концентрация 
среды, тип растворителя и характеристики рабочего помещения или окружающей среды.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ, ХРАНЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИБКИХ РЕЗИНОВЫХ РУКАВОВ 
 
1. ПРАВИЛА ПОДБОРА 
Для того чтобы правильно подобрать рукав, 
необходимо знать следующий минимальный набор 
основных параметров: 

 
1.1 давление – разряжение (вакуум) 
Необходимо определить максимальное рабочее 
давление или разряжение. Необходимо учитывать, 
что при резких перепадах давления или при 
скачках, превышающих максимальное рабочее 
давление, номинальный срок службы рукава 
уменьшается. 

 
1.2 Совместимость с перекачиваемыми 
веществами 
Необходимо знать описание, обозначение, 
концентрацию, температуру и форму (жидкая, 
разнообразная, твердая). Если необходимо 
транспортировать твердое вещество, надо знать 
его гранулометрический состав, плотность, расход 
твердого перекачиваемого материала, его 
свойства, скорость и расход транспортирующей 
жидкости. 

 
1.3 Условия окружающей среды 
Необходимо знать характеристики места 
эксплуатации, температуру окружающей среды, 
влажность воздуха и вероятность атмосферных 
осадков. Нестандартные условия окружающей 
среды, такие как ультрафиолетовые лучи, озон, 
солёная вода, химические и прочие агрессивные 
вещества могут вызывать преждевременное 
ухудшение характеристик рукава. 

 
1.4 Механические нагрузки 
Необходимо знать минимальный радиус кривизны 
во время работы, а также, какие будут усилия 
растяжения, кручения, изгиба, сжатия, 
сдавливания, вибрации, и продольные и 
поперечные нагрузки. 

 
1.5 Истирание покрытия 
Несмотря на то, что рукава уже спроектированы 
таким образом, чтобы иметь максимальную 
устойчивость к истиранию, рекомендуется 
предусмотреть дополнительную защиту в тех 
случаях, когда в системе могут возникнуть 
повреждения в результате удара, коррозии и 
задеваний. 

 
1.6 Рабочее положение 
Укажите, как будет проложен рукав во время 
эксплуатации: по земле, на весу или под водой. 

 
1.7 Соединения: существующие или 
планируемые 
Необходимо определить для: 
- штуцеров и фланцев: тип, размер, 
характеристики резьбы, применимы стандарты и 
тип применения; 
- хвостовиков: внутренний и внешний диаметр и 
длина соединения; 
- хомутов: тип и размеры. 
Для того чтобы гарантировать хорошую работу, 
необходимо обеспечить совместимость между 
рукавом и штуцерами. В любом случае рукав в 
сборе должен гарантировать рабочее давление, 
указанное изготовителем. 

 

1.8 Технические регламенты 
Необходимо всегда учитывать действующие 
Технические стандарты и регламенты, как 
государственные, так и европейские и 
международные. В случае рукавов для 
нестандартного применения рекомендуется 
согласовать с изготовителем особое техзадание. 

 
1.9 Маркировка 
Производители наносят на поверхности рукава, 
через равномерный интервал, идентификационную 
информацию с областью применения. Если 
информация приведена неразборчиво, или данных 
недостаточно, рекомендуется обратиться к 
изготовителю. 

 
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ХРАНЕНИЮ 

По своей природе резина подвержена изменению 
своих характеристик и физических свойств. Эти 
изменения, которые происходят со временем и 
зависят от типа резины, могут происходить быстрее 
в результате воздействия некоторых факторов или 
их комбинации. 
При неправильном хранении могут также 
ухудшиться характеристики армирующих 
материалов. Далее приведены правила хранения, 
при соблюдении которых ухудшение характеристик 
хранящихся материалов будет сведено к минимуму. 
 
2.1 Длительность хранения  
Необходимо максимально снизить длительность 
хранения за счет правильно спланированной 
ротации склада.  
Если не получается избежать длительного хранения 
на складе, прежде чем начать эксплуатацию рукава, 
пользователь должен тщательно его проверить. 
 
2.2 Температура и влажность 
Оптимальная температура хранения гибких 
резиновых труб составляет от 10°C до 25°C. Они не 
должны подвергаться воздействию температуры 
свыше 40°C или ниже 0°C. Если температура 
опустилась ниже -15°C, необходимо перемещать 
рукава, используя особые меры предосторожности. 
Нельзя хранить рукава вблизи источников тепла или 
в условиях высокой или низкой влажности. 
Желательно чтобы относительная влажность 
воздуха не превышала 65%. 
 
2.3. Свет 
Необходимо хранить рукава в тёмном помещения, в 
частности необходимо избегать прямых солнечных 
лучей и интенсивного искусственного освещения. 
Если в помещении для хранения имеются окна или 
застекленные проемы, их необходимо закрыть 
экранами. 
 
2.4. Кислород и озон 
Рукава должны быть защищены от воздействия 
воздуха с помощью соответствующей упаковки, 
либо их необходимо хранить в закрытых 
контейнерах. Поскольку озон оказывает особо 
агрессивное воздействие на любые резиновые 
изделия, на складах, где хранятся рука, не должны 
храниться материалы, которые могут вырабатывать 
озон, например, электрооборудование высокого 



76 

напряжения, и прочие изделия, которые могут 
вызывать искры или электрические дуги. 
 
2.5 Контакт с другими материалами 
Рукава не должны контактировать с 
растворителями, топливом, маслами, смазочными 
материалами, летучими химическими 
соединениями, кислотами, дезинфицирующим 
веществами и органическими жидкостями в целом. 
Кроме того, непосредственный контакт с 
некоторыми металлами (например, марганец, 
железо, медь и её сплавы) и их соединениями 
оказывают отрицательное воздействие на 
некоторые типы резины. Необходимо также 
избегать контакта с поливинилхлоридом (ПВХ) и с 
деревом или тканью, пропитанными креозотом. 
 
2.6 Источники тепла 
Необходимо соблюдать пределы температуры, 
указанные в пункте 2.2. Если это не возможно, 
необходимо проложить тепловую защиту. 
 
2.7 Электрическое или магнитное поле 
В помещении для хранения не должно быть 
изменений электрического или магнитного полей. 
Они могут навести электрический ток в 
металлических соединениях, вызвав их нагрев. 
Такие же поля могут создаваться высоковольтными 
линиями электропередачи или высокочастотными 
генераторами. 
 
2.8 Условия хранения 
При хранении рукава не должны подвергаться 
механическому воздействию, удлинению, сжатию 
или чрезмерной деформации. Избегайте контакта с 
предметами, имеющими острые и режущие кромки. 
Рекомендуется хранить рукава на специальных 
стеллажах или на сухой поверхности. Рукава, 
упакованные в рулоны, должны храниться в 
горизонтальном положении, старайтесь не 
складывать рукава друг на друга. Если это не 
возможно, высота штабелей должна быть такой, 
чтобы изделия, лежащие внизу, не подверглись 
постоянной деформации. При хранении внутренний 
диаметр смотки рулона должен быть таким, чтобы 
не ухудшились характеристики самого изделия. В 
частности, данный диаметр должен быть не меньше 
значения, указанного изготовителем. Не 
рекомендуется надевать рулоны на шесты или 
крючки. Рукава, которые поставляются в 
развернутом виде, рекомендуется хранить 
горизонтально, не изгибая. 
 
2.9 Грызуны и насекомые 
Рукава необходимо защищать от атак грызунов и 
насекомых. Если существует опасность таких атак, 
необходимо принять соответствующие меры 
предосторожности. 
 
2.10 Маркировка упакованных изделий 
Рекомендуется, чтобы рукава можно было легко 
идентифицировать, даже если они упакованы. 
 
2.11 Отгрузка со склада 
Перед отгрузкой необходимо проверить 
целостность рукавов и их соответствие 
планируемом применению. При длительном 
хранении, и, если соединения не имеют фальца, не 
развальцованы или не вулканизированы, 
необходимо проверить, хорошо ли затянуты 
стягивающие хомуты. 
 
2.12 Возврат на склад 

Из рукавов, которые были использованы, 
необходимо слить все перекачивавшиеся вещества, 
особое внимание необходимо уделить химическим 
веществам, взрывоопасным, горючим или 
коррозийным веществам. После чистки 
рекомендуется проверить состояние рукавов и 
возможность их дальнейшего использования. 
 
3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
После того как будет выбран тип рукава, 
пользователь должен принять во внимание 
следующие правила монтажа: 
 
3.1 Проверки перед монтажом 
Перед началом монтажа необходимо тщательно 
исследовать рукав, проверить все его 
характеристики и соответствие спецификации: тип, 
диаметр и длину. Также необходимо осмотреть его 
и убедиться в том, что его диаметр не имеет 
сужения из-за грязи, отсутствуют порезы, нет 
поврежденных колпачков и прочих видимых 
дефектов. 
 
3.2 Перемещения 
Рукава необходимо перемещать осторожно, не 
ударяя их, не волоча по абразивный поверхностям, 
не сдавливая: нельзя тянуть их с силой, когда они 
перекручены или согнуты.  
Тяжелые рукава, которые обычно поставляются в 
горизонтальном положении, при транспортировке 
необходимо держать на специальных 
транспортировочных подставках. Если 
используются деревянные козлы, их нельзя 
обрабатывать креозотом или веществами, которые 
могут повредить рукава. 
 
3.3 Давление и опрессовка 
Ни в коем случае нельзя превышать рабочее 
давление, указанное изготовителем. После монтажа 
удалите все возможные пузыри воздуха, которые 
могли образоваться, постепенно доведите давление 
в системе до максимального рабочего давления, с 
тем, чтобы проверить работу оборудования и 
отсутствие утечек. Данную проверку необходимо 
осуществлять в тех зонах, где отсутствует 
опасность. 
 
3.4 Температура 
Рукава необходимо эксплуатировать в указанном 
диапазоне температур. В случае сомнений 
обратитесь к изготовителю. 
 
3.5 Перекачиваемые продукты 
Рукава необходимо использовать для 
перекачивания только тех продуктов, для которых 
они предназначены. В случае сомнений обратитесь 
к изготовителю. По возможности рукава необходимо 
опорожнять после использования. При проведении 
опасных работ необходимо предпринять все 
необходимые меры предосторожности для 
уменьшения опасных последствий, которые могут 
возникнуть при случайном разрыве рукава. 
 
3.6 Окружающая среда 
Условия эксплуатации рукавов должны 
соответствовать паспортным данным рукавов. 
 
3.7 Радиусы кривизны 
Установка с радиусом кривизны меньше 
минимально допустимого уменьшает срок службы 
рукава. Кроме того необходимо избегать поворотов 
в местах выхода из штуцеров. 
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3.8 Кручение 
Если нет дополнительной информации, то в общем 
случае рукава не рассчитаны на работу с усилием 
кручения. 
 
3.9 Растяжение 
Усилия растяжения не должны превышать 
пределов, указанных изготовителем. В случае 
сомнений обратитесь к изготовителю. 
 
3.10 Вибрации 
Вибрации вызывают усталость рукавов и их нагрев, 
которые концентрируется вблизи штуцеров, и могут 
вызвать преждевременный разрыв. Всегда 
рекомендуется проверять, рассчитано то или иное 
изделие на данные нагрузки. 
 
3.11 Изгибы 
Некоторые пользователи перегибают рукава для 
того чтобы остановить поток жидкости. 
Изготовители не рекомендуют использовать данный 
приём, поскольку армирующий материал 
испытывает чрезмерную нагрузку, которая может 
привести преждевременному разрыву рукава. 
 
3.12 Выбор и монтаж штуцеров 
Необходимо соблюдать рекомендации 
изготовителя, а также необходимо проверить 
соответствие эксплуатационного давления 
штуцеров и давления рукавов. Штуцера, имеющие 
слишком большой диаметр, вызывают аномальные 
нагрузки, которые могут привести к повреждению 
армирующего материала рукава. Штуцера слишком 
маленького размера сложно затягивать, и возникает 
опасность утечек. Кроме того, у штуцеров не должно 
быть острых и режущих кромок, которые могут 
повредить рукава. Для установки штуцера 
необходимо использовать воду или мыльную воду, 
нельзя использовать вещества, содержащие масла 
или растворители, за исключением тех рукавов, 
которые предназначены для перекачивания 
подобных продуктов. Запрещается смягчать рукава, 
ударяя их молотком или подобными предметами. В 
отношении крепежа и внешних хомутов необходимо 
избегать следующих ситуаций: 
- использовать самодельные хомуты (например, 
металлическая проволока), они могут иметь 
режущие кромки; 

- слишком сильно затягивать хомуты – это может 
привести к повреждению внешнего слоя и 
армирования. 

 
3.13 Электрические характеристики 
Электрические характеристики рукавов, как со 
штуцерами, так и без них, были измерены между 
штуцерами и/или концами рукава и выражены в 
омах. Рукава делятся на три категории: 
 
a) Электронепрерывные (класс M) – содержат 
металлические шнуры или спирали.  
Сопротивление < 102 Ом. 

b) Проводящие или антистатические (класс W), 
содержат слои проводящего каучука или 
пластика.  
103 Ом < Сопротивление < 106 Ом. 

c) Изолированные, содержат слои изолирующего 
каучука или пластика.  
Сопротивление > 106 Ом. 

 
3.14 Установка на неподвижных устройствах 
Рукава, установленные между двумя 
фиксированными точками, должны поддерживаться 
соответствующим опорным устройством, которое, 
однако, не должно препятствовать свободному 
движению рукава в результате воздействия на него 
давления (изменение длины, внешнего диаметра, 
кручения и так далее). 
 
3.15 Установка на подвижных устройствах 
Если рукава должны соединять движущиеся детали 
или органы, необходимо проверить длину рукава – 
она должна быть такой, чтобы во время 
перемещения рукав не испытывал толчков, трения и 
аномальных усилий изгиба, искривления, 
растяжения и кручения. 
 
3.16 Идентификация 
Если требуется дополнительная маркировка, можно 
использовать полоски клейкой ленты. Если нельзя 
обойтись без применения краски, предварительно 
проконсультируйтесь с изготовителем рукава, чтобы 
удостовериться в совместимости его внешнего 
слоя. 
 
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Даже если рукав подобран правильно, а также 
правильно хранится и устанавливается, необходимо 
выполнять регулярное и правильное обслуживание, 
в соответствии с планом. Его периодичность 
зависит от того, насколько тяжелы условия 
эксплуатации. Во время периодических проверок 
необходимо уделять особое внимание состоянию 
штуцеров и наличию следующих аномальных 
изменений, которые видны визуально, и 
свидетельствуют об ухудшении состояния рукава: 
 
- Трещины, порезы, истёртые места, 
отклеивающиеся места, надрывы внешнего слоя с 
участками повреждённого или раскрытого 
армирующего слоя; 

- Деформации, вздутия при подаче давления, 
пузыри; 
- Липкие или мягкие участки; 
- Утечки. 
 
4.1 Ремонт 
Не рекомендуется ремонтировать рукава. Однако, 
если повреждён один конец рукава, который можно 
резать, и если его длина после отрезания позволяет 
его применять, повреждённую зону можно отрезать.  
 
4.2 Чистка 
Если отсутствуют указания изготовителя, то в 
случае необходимости рукава необходимо чистить 
мыльной водой, не используя растворителя (такие 
как бензин, парафиновые масла, и прочее) или 
моющие растворы. Нельзя использовать 
абразивные, колющие и режущие инструменты, 
такие как, например, металлические щётки. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

 
1. Общие положения. Данные общие условия продажи 
распространяются на коммерческие отношения между 
профессиональным оператором (именуемым далее «Клиент») 
и Компанией CIDAT S.p.A. Условия продажи, отличающиеся от 
данных здесь, считаются недействительными, даже если 
CIDAT S.p.A. явно не возражает против таковых. Описанные 
здесь условия считаются одобренными Клиентом, их 
подписавшим, и считаются неотъемлемой и существенной 
часть договора продажи.  
2. Коммерческие предложения. Срок действия коммерческих 
предложений составляет максимум 4 (четыре) недели с даты 
их составления. Устные и телефонные соглашения будут 
иметь силу, только если они оформлены в письменном виде 
компанией Cidat S.p.A. 
3. Процесс заказа. Заказы должны направляться в 
письменном виде по факсу или по электронной почте. 
Формально договор считается заключённым в момент 
направления Клиенту подтверждения заказа. Cidat S.p.A. 
оставляет за собой право принять заказ или отказаться от него, 
полностью или частично. Заказы, коммерческие предложения и 
прочее не будут обязательными для исполнения сторонами 
без письменного подтверждения компании Cidat S.p.A. 
Компания Cidat S.p.A. имеет право отвергнуть любые другие 
условия покупки, указанные в заказе Клиент и любе другие 
условия, изменяющие и/или противоречащие данным общим 
условиям продажи; они не будут считаться неотъемлемой 
частью договора продажи, если они не подтверждены фирмой 
Cidat S.p.A. письменно.  
4. Цены. Если не указано другого, цена продажи товара 
выражена в евро, без НДС. Компания Cidat S.p.A. оставляет за 
собой право изменять цены, скидки и условия оплаты, 
действующие на момент подтверждения заказа. Однако 
данные изменения, если они будут иметь место, вступят в силу 
только после уведомления Клиента и будут распространяться 
только на ещё не поставленный товар. В этом случае Клиент 
имеет право расторгнуть договор на недопоставленную часть 
заказа в течение недели с момента получения подобного 
уведомления.  
5. Способы и сроки поставки.  Если не указано другого, все 
отгрузки будут осуществляться на условиях самовывоза с 
завода (ex works), в соответствии с Incoterms 2000 
(Международные Торговые Условия). Сроки поставки являются 
предварительными и зависят от получения всей необходимой 
информации от Клиента. Компания Cidat S.p.A. не несёт 
ответственности за ущерб или простой Клиента в случае 
задержки поставок, вызванной непредвиденными 
обстоятельствами. При возникновении претензий, связанных с 
повреждением или недостачей материала по накладным, их 
необходимо зафиксировать течение 24 часов с момента 
получения товара, сделав соответствующую письменную 
пометку в товарно-транспортных документах. 
6. Возврат товара. Возврат товара должен быть 
предварительно согласован с компанией Cidat S.p.A. Поэтому 
перед отправкой товара обратно необходимо составить письмо 
о возврате товара и направить его по факсу или электронной 
почте. В данном письме необходимо подробно описать 
причины возврата, указать номера соответствующих товарно-
транспортных документов и/или документов об оплате. Все 
изделия должны быть возвращены в целостности, а также они 
должны быть полностью укомплектованы. Компания Cidat 
S.p.A. оставляет за собой право самостоятельно определить 
размер возвращаемой оплаты после проверки полученного 
товара. 
7. Допуски. Cidat S.p.A. оставляет за собой право 
осуществлять поставку с допуском +/-10% на подтверждённое 
количество. 
8. Оплата. Оплата должна осуществляться в согласованный 
срок, в валюте, указанной в счёте на оплату. 

При задержке оплаты Клиент обязан будет уплатить пени в 
размере ставки Euroribor плюс два процента (2%) от 

неоплаченной суммы. Пени начинают начисляться 
автоматически со дня, следующего за последним днём оплаты. 
Клиент не имеет право по каким-либо причинам или по каким-
либо предлогом  приостанавливать оплату и/или отсрочивать 
оплату оговоренной суммы, в том числе и в случае 
возникновения сопоров или рекламаций и/или дефектов 
поставленного товара, если таковые будут обнаружены. 
Компания Cidat S.p.A. оставляет за собой право приостановить 
все дальнейшие отгрузки, забрать все неоплаченные 
материалы (которые остаются в её собственности вплоть до 
полной оплаты всей суммы счёта) и потребовать немедленную 
оплату всех текущих задолженностей. Клиент, невыполняющий 
условия договора, обязан будет оплатить все расходы, 
связанные с возвращением задолженности. 
9. Изменения и расторжение договора. Клиент не имеет 
право отменить или изменить заказ, без предварительного 
письменного согласования с компанией Cidat S.p.A. При этом 
он берёт на себя все расходы, связанные с данным 
изменением или отменой. Компания Cidat S.p.A. оставляет за 
собой право приостановить исполнение договора, если 
посчитает, что Клиент является ненадёжным с финансовой 
точки зрения. 
10.Форс-Мажор. Компания Cidat S.p.A. не несёт 
ответственности за любые задержки или неисполнение 
договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 
Данные причины (перечисленные в качестве примера, но не 
ограничиваясь только ими): пожары, наводнения, 
землетрясения, нарушения общественного порядка, 
несчастные случаи, террористические акты, война, мятежи, 
эпидемии, карантин, рабочие споры, недостаток рабочей силы, 
перерывы в работе общественного транспорта, невозможность 
получить сырьё или оборудование, резкое повышение цен на 
сырьё, эмбарго, правительственные постановления. Подобные 
форс-мажорные обстоятельства позволяют Клиенту не 
забирать заказанный товар, при этом он обязан заранее 
уведомить о данной опасности компанию Cidat S.p.A. Однако 
Клиент не имеет данного права в случаях: (а) когда товар 
отправлен до получения данного уведомления, или (б) когда 
товар уже находится в пути в тот момент, когда наступило одно 
из форс-мажорных обстоятельств. 
11. Гарантия. Гарантия действует в течение одного года и 
распространяется на дефекты производства, на основании 
неоспоримого мнения компании Cidat S.p.A., которая по своему 
усмотрению может либо как можно скорее заменить 
дефектный товар, либо направит кредит-ноту для 
взаимозачёта стоимости дефектного товара. Компания Cidat 
S.p.A. не будет нести какие-либо дополнительные расходы. 
Кроме того, компания Cidat S.p.A. не несёт какой-либо 
ответственности за прямой или косвенный ущерб. Кроме 
указанных здесь гарантий, какие-либо прочие прямые или 
подразумеваемые гарантии отсутствуют. Также гарантия не 
распространяется на дефекта и/или неполадки, вызванные 
сторонними компонентами (химическими реагентами, 
физическими, электромеханическими или атмосферными 
явлениями), либо вызванные ремонтом, работами или 
заменой, произведённой непосредственно Клиентом и/или 
уполномоченными им третьими лицами без разрешения 
компании Cidat S.p.A., в результате недостаточного 
обслуживания или несоблюдения инсрукций по хранению, 
эксплуатации и обслуживанию изделий (более подробная 
информация приведена в каталогах на сайте www.cidat.it). 
12. Спорные вопросы. Настоящие общие условия продажи 
соответствуют итальянскому законодательству. Любые 
юридические разногласия будут разрешаться компетентным 
Судом города Бусто Арсицио. Стороны заявляют, что они 
полностью прочитали и одобрили общие условия продажи, 
соответствующие нормам Статей 1341 и 1342 Гражданского 
кодекса, а именно условия, описанные в пунктах 1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 9), 10) Форс-мажор, 11) Гарантия, 12) Суд для 
урегулирования спорных вопросов. 



ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУКАВА 

 

КОМПАНИЯ 
 

 Отдел / должность 
 
 

 Телефон 
 
 

 Факс 
 
 

 e-mail 
 
 

 Дата  

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Материал   
 
 

 Концентрация  
 
 

 Температура (°С) 
 
 

 Рабочее давление (бар) 
 
 

 Всасывание - Вакуум  

 

РАЗМЕРЫ ТРУБЫ 
 

 Внутренний диаметр (мм) 
 
 

 Внешний диаметр (мм) 
 
 

 Особые пределы допуска 
 
 

 Длина  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 Будет использоваться в помещении / на улице 
 
 

 Минимальный радиус изгиба 
 
 

 Внешнее воздействие (истирание, температура, химические вещества, масла, и так далее) 

 

ОСОБЫЕ   

ТРЕБОВАНИЯ 
Стандарты, которым должные соответствовать рукава 
 
 

 Маркировка, если таковая  
 
 

 Штуцера (уточнить тип и, если возможно, приложить технические спецификации или чертёж)  

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
 

 Примечания  

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУКАВА: факс +39 02 9659870   email: staff@cidat.it
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